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10x Szkto hartowane ochronne do
Redmi Note 10 Pro

Cena brutto 11,99 zt

Numer katalogowy TF53

Kod producenta OEMO0300305
Kod EAN 5900495906090

Opis produktu

Zestaw 10szt. szkto hartowane Tempered Glass do Xiaomi
Redmi Note 10 Pro

Kompatybilnosé¢: Xiaomi Redmi Note 10 Pro

ZESTAW 10 SZTUK !!!

Zapewnij ochrone swojemu urzgdzeniu i pozwdél mu zachowac ciggle perfekcyjng
kondycje.

Gdy tylko stwierdzisz ze nalezy wymienic szkto zréb to bez wahania - zapas 10sztuk = zero kompromiséw.

Szkto zwiekszy odpornos$¢ twojego urzadzenia oraz zapewni mu zwiekszong ochrone a to wszystko za pomocng zastosowaniu
najlepszych materiatéw oraz najwyzszej twardosci na poziomie 9H*

Zapewnia petng ochrone ekranu dzieki idealnemu pokryciu, a w komplecie z odpowiednig naktadka badZ pokrowcem zapewni
petne bezpieczenstwo telefonu. Szkto wykonane zostato w technologii Case-friendly co oznacza, ze jest kompatybilne z
wiekszos$cig naktadek oraz pokrowcéw.

Przy tym jest niezwykle cienkie, jego grubos$¢ to zaledwie 0,33mm. Szkio charakteryzuje sie transparentnoscia na poziomie
99% dzieki czemu kolory wyswietlane przez telefon zostajg niemal bez zmian. Szkto dzieki warstwie oleofobowej zachowuje
wiasciwosci dotykowe na najwyzszym poziomie.

Jest to maksymaliny wynik w skali
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Wipes

fEmgVES exoess dit

Sratesniinal Surean Dwning Fapes

Flelu kol Sepprn Camnisg Phsyr

Sepern Camning Pager

Frutetsicel Sereen Cinining Pupes

INSTRUKCJA MONTAZU

Jezeli po natozeniu szkta pod jego powierzchnig zauwazy¢ mozna bedzie niechciane pozostatosci kurzu czy tez inne mikro
paprochy nie jest to wing fabryczng szkta, lecz niezachowania nalezytej starannosci podczas jego aplikacji.

Podczas instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na czystos¢ otoczenia, ponadto nalezy podczas tej czynnosci zachowad starannos¢
oraz precyzje. Dobra praktyka jest rozpoczecie aplikacji w wilgotnym otoczeniu.

Przyktadowy sposéb montazu:

¢ Proponowanym pomieszczeniem stosunkowo bezpiecznym do montazu bedzie tazienka zaraz po zakonczeniu
kapieli/prysznicu. Powstata para wodna bedzie pomocna w pochtonieciu kurzu lub niepowotanych drobinek z otoczenia
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i pomoze podczas aplikacji.

* Kolejng wazna czynnoscia wartg uwagi jest jak najdoktadniejsze wyczyszczenie powierzchni ekranu oraz odttuszczenie
jej. Postuzy¢ sie mozesz dotgczonym zestawem aplikacyjnym.

¢ Nalezy dodatkowo doktadnie docisna¢ newralgiczne punkty, aby jak najdoktadniej dopasowac catg powierzchnie przy
czym pozby¢ sie pecherzykéw powietrza.
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