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Acefast tadowarka samochodowa USB
USB-C QC PD 63W

Cena brutto 53,95 zt

Cena poprzednia 56,79zt

Numer katalogowy ED911

Kod producenta 6974316280972
Kod EAN 6974316280972
Ztacza USB typ C, USB

Opis produktu

Acefast tadowarka samochodowa 63W USB Typ C / USB,
PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, FCP, SFCP (B6)

Szybka tadowarka samochodowa marki Acefast. Posiada 2 porty, USB Typ C i USB. Pierwsza wtyczka USB Typ C umozliwia
tadowanie z maksymalng moca 45W, a wtyczka USB do 18W. Pozwala na szybkie tadowanie m.in. w standardach PPS, Power
Delivery, Quick Charge 3.0, AFC i FCP. Mozna do niej podtaczy¢ 2 urzadzenia jednoczesdnie. Jest wykonana z ognioodpornego
materiatu PC. Zostata wyposazona w wiele zabezpieczen takich jak np. przed przegrzaniem, przepieciem, wysokim napieciem
czy przecigzeniem.

Mata tadowarka idealnie dopasowana do auta

Ta tadowarka jest niewiele wieksza od... kciuka! Subtelny design oraz rozmiar sprawiaja, ze jest niemal niewidocznym i
nienachalnym elementem wyposazenia wnetrza.
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Najwazniejsze zalety

* Praca z moca do 63W. tadowarka przekazuje prad o mocy 45W na wyjsciowym porcie USB Typ C i 18W na USB.

* tadowanie 2 urzadzen na raz. W tym samym czasie do fadowarki mozna podtgczy¢ dwa kable, USB Typ C i USB.
tadowarka podaje wtedy prad o tagcznej mocy do 63W.

Szybkie tadowanie PPS. Programmable Power Supply (PPS) to technologia, ktéra jest kompatybilna z wieloma
standardami szybkiego tadowania m.in. Power Delivery i Quick Charge.

+ Wbhudowane systemy zabezpieczen. Proces tadowania jest caty czas monitorowany przez procesor sterujacy
dziataniem tadowarki. Zajmuje sie on m.in. zabezpieczeniem przed przegrzaniem, przepieciem, przecigzeniem i
wytadowaniem elektrostatycznym.

* Ochrona przeciwpozarowa VO, certyfikat efektywnosci energetycznej PSE, 3C, ERP6

* Dopasowana do zasilania tabletéw, telefonéw i innych urzadzen
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Specyfikacja

¢ Szybkie tadowanie: PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC, FCP i inne
¢ Ognioodporny materiat PC, wytrzymaty i trwaty, wbudowane zabezpieczenia

e Wymiary: 73*34*34 mm

Waga: ~40g

e Kolor: czarny

¢ Prad wejsciowy: DC12V-24V
Prad wyjsSciowy:

e USB: 18W (QC3.0 / AFC / FCP)

USB Typ C: 45W (PD3.0 / PPS / QC3.0 / AFC / FCP / SFCP)
« USB + USB Typ C: 18W + 27W (12V)

e USB + USB Typ C: 18W + 45W[J24V)
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