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Acefast tadowarka sieciowa GaN USB-
C QC 3.0 PD 30W

Cena brutto 60,99 zt

Numer katalogowy ED877

Kod producenta A21 PD30OW

Kod EAN 6974316281122
Ztacza USB typ C

Opis produktu

Acefast tadowarka sieciowa GaN USB Typ C 30W, PD, QC
3.0, AFC, FCP czarny (A21 black)

Kolor: Czarny

tadowarka GaN. GaN jest pétprzewodnikiem, ktéry nie tylko znaczaco poprawia efektywnos¢ procesu tadowania, ale
co wazne potrzebuje znacznie mniej energii. Dzieki temu tadowarki o duzej mocy moga by¢ oferowane w znacznie mniejszych
rozmiarach.

Szybka tadowarka sieciowa marki Acefast. Posiada port USB Typ C, ktéry umozliwia tadowanie z moca do 30W. Pozwala na
szybkie tadowanie urzadzeh m.in. w standardach PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC i FCP. Jest wykonana z
ognioodpornego materiatu PC.

Zostata wyposazona w wiele zabezpieczen takich jak np. przed przegrzaniem, przepieciem, wysokim napieciem czy
przecigzeniem. Elektroniczne komponenty tadowarki zostaty wykonane w technologii GaN czyli s oparte na azotku galu,
a nie na krzemie. GaN to lepsza efektywnos¢ pracy i mniejsze zuzycie energii..
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Najwazniejsze zalety

¢ Praca z moca do 30W. tadowarka przekazuje do portu USB Typ C prac o obcigzeniu do 30W.

¢ Wykonanie w technologii GaN. Podzespoty wykonane z azotku galu wytrzymujg wieksze obcigzenie przy mniejszej
stracie energii na wydzielanym cieple. Dzieki temu tadowarka jest wydajniejsza i zuzywa mniej energii elektryczne;.

¢ Szybkie tadowanie PPS. Programmable Power Supply (PPS) to technologia, ktéra jest kompatybilna z wieloma
standardami szybkiego tadowania m.in. Power Delivery i Quick Charge.

+ Wbhudowane systemy zabezpieczen. Proces tadowania jest caty czas monitorowany przez procesor sterujacy
dziataniem tadowarki. Zajmuje sie on m.in. zabezpieczeniem przed przegrzaniem, przepieciem, przecigzeniem i
wytadowaniem elektrostatycznym.
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Specyfikacja

¢ Prad wejsciowy: AC 100-240V, 1.0A, 50/60Hz, wtyczka EU

¢ Prad wyjsciowy: USB Typ C: 30W

e Materiat: ognioodporny PC

e Wymiary: 81,8 x 28 x 43,7 mm

e Waga: 639

e Kolor: czarny

« Certyfikaty: CE, RoHS, EAC, ERP6

¢ Szybkie tadowanie: PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC, FCP i inne

¢ Ochrona przeciwpozarowa VO, certyfikat efektywnosci energetycznej PSE, 3C, ERP6

¢ Podzespoty wykonane w technologii GaN
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