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Baseus Jump Starter Booster
Rozrusznik awaryjny -
Superkondensator 3000A

Cena brutto 508,79 zł

Numer katalogowy ED1726

Kod producenta C00265300821-00

Kod EAN 6932172648848

Opis produktu

⭐ Awaryjny Starter z Super Kondensatorem Baseus BS-
CH007 - 3000A
Najnowszy model o innowacyjnej konstrukcji eliminującej problemy związane z Boosterami wyposażonymi w
akumulatory Litowe.

Nie musisz martwić się o to czy Twój Jump Starter jest naładowany, nie ulegnie przegrzaniu latem czy posiada odpowiednią
ilość energii.

⭐ Niezawodny SuperKondensator.

✅ Brak akumulatorów i eliminacja ich wad.

✅ Szczytowe natężenie nawet 3000A

✅ Odporność na niską i wysoką temperaturę

✅ 3 sposoby ładowania kondensatora

✅ Długa żywotność bez obawy o degradację baterii

✅ Silniki benzynowe i diesel do 7 litrów
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⭐ Zasada działania  - Szybkie ładowanie
Zasada działania urządzenia polega na zgromadzeniu odpowiedniej energii pozwalającej na awaryjne uruchomienie
samochodu, motocyklu i innych.

Nawet gdy napięcie i moc Twojego akumulatora spadnie poniżej 12V i nie pozwala na uruchomienie samochodu, posiada on
wystarczający zapas energii który można skumulować przy pomocy wbudowanego Superkondesatora. Energię tą możesz
wykorzystać do awaryjnego odpalenia silnika.

Jeśli jednak Twój akumulator na to nie pozwala możesz naładować oferowany Booster w ciągu nawet 3 minut korzystając z
alternatywnego źródła zasilania

▶️ Inny samochód przy pomocy klem / ładowarki USB - potrzebujesz około 3minut / 30 minut.
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▶️ Przy pomocy dowolnej ładowarki DC 6-12V* z Jack 5.5mm  - około 5 minut*.

▶️ Przy pomocy kabla USB-C i ładowarki do telefonu - około 30 minut.

*Przewód DS 5.5mm nie jest elementem zestawu

⭐ SUPERKONDENSATOR  = Nieograniczona wydajność i  bezpieczeństwo
Superkondensator zamiast baterii listowo-jonowej oznacza długowieczność oraz eliminację takich problemów jak:

✔️ Brak degradacji czasowej ogniw.

✔️ Eliminacja problemu cykli ładowania i starzenia się ogniw.

✔️ Brak ryzyka ich wybrzuszenia, przegrzania czy zapłonu w wysokich temperaturach czy w wyniku starzenia.

✔️ Możliwość pracy w ekstremalnych warunkach - zima czy upalne lato.

✔️ Pełne bezpieczeństwo nawet przy zwarciu zacisków wyjściowych

✔️ Nie musisz pamiętać o tym aby znajdujący się np. w bagażniku JumStarter była zawsze naładowany lub nie uległ
przegrzaniu latem.

⭐ SZEREG ZABEZPIECZEŃ

Ulepszone zaciski kabli rozruchowych automatycznie wyłączą zasilanie w przypadku wszelkich problemów: zbyt wysokiego lub
zbyt niskiego napięcia, przegrzania i niskiej temperatury ładowania, przeciążenia, przeładowania, odwrotnej polaryzacji,
zwarcia czy przekroczenia limitu czasu rozruchu.
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Wygodny i designerski jump starter
▶️ Atrakcyjny zarówno w użytkowaniu, jak i prezentacji w punkcie sprzedaży. Eleganckim designem.

▶️ Odporny na uderzenia i przemieszczanie się w bagażniku. Wytrzymała obudowa z ABS.

▶️ Wyświetlacz cyfrowy z dotykowym włącznikiem. Parametry ładowania widać chwilę po włączeniu.

▶️ Składana rączka podnosi funkcjonalność urządzenia.

▶️ Jump starter zajmuje mało miejsca i można go wygodnie przenieść z domu do auta.
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Specyfikacja:
Marka: Baseus
Seria: Super Energy Mega
Model: BS-CH007 (C00265300821-00)
Kolor: Szary
Materiał: PC + ABS
Pojemność: 500F x 5
Wyjście zasilania: DC 12V
Napięcie rozruchowe: 12V
Natężenie rozruchowe: 1000A
Natężenie szczytowe: 3000A
Kompatybilność: samochody osobowe z silnikiem benzynowym do 7 litrów / diesel z zasilaniem 12V
Wymiary: 256 x 116 x 51 mm
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Wejście zasilania:

USB-C: 5V / 3A, 9V / 2A
EC8: 6-12V / 10A
DC: 6-12V / 10A

W zestawie:

1x Jump Starter Superkondensator Baseus Super Energy Mega Series
1x kabel zasilający / rozruchowy EC8 - klemy +/-
1x kabel zasilający USB-C - USB-A
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