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Conotech HDMI Premium Ultra High
Speed 4K 8K - 2m

Cena brutto 35,39 zł

Numer katalogowy ED1392

Kod producenta NS-002

Kod EAN 5901721544710

Długość kabla 2 m

Złącza HDMI - HDMI

Opis produktu

Kabel HDMI - HDMI 2.1 8K 60Hz UHD Ultra High Speed 2m
Wysokiej jakości przewód HDMI długości 3m umożliwia przesyłanie danych audio i video w trybie Full HD 1080p i Ultra
HD 4K i 8K. Ten ultraszybki kabel HDMI 2.1, który obsługuje przepustowość 48 Gigabitów na sekundę i pozwala na
wyświetlenie obrazu 8K (Ultra HD, 7680 x 4320 przy 60 Hz).

Kabel HDMI Premium 2.1 pozwala cieszyć się krystalicznie czystym obrazem z idealnie odwzorowanymi barwami. Posiada
wiązkę z czystej miedzi. Ponadto kabel jest wielowarstwowo ekranowany, a wtyki pokryte są 24-karatowym złotem,
dzięki czemu przesyłany obraz i dźwięk jest wolny od jakichkolwiek zakłóceń.

Certyfikat ULTRA HIGH SPEED
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HDMI w wersji 2.1
Właściwości techniczne przewodu HDMI w standardzie ultra high speed 2.1 8k + Ethernet zapewniają bezpieczną transmisję
nieskompresowanego sygnału cyfrowego audio-video, przekazując dane cyfrowe bez żadnych zniekształceń, a wysokiej
jakości oplot pełni funkcję ochronną przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kabel HDMI o długości 2 metrów zakończony jest
obustronnie pozłacanym złączem posiadającym 19 pin'ów.

Standard HDMI 2.1 umożliwia odtwarzanie materiałów filmowych z rozdzielczością 7680x4320 pikseli oraz z częstotliwością 60
Hz. Przewód zdolny jest również do transferu 32 nieskompresowanych kanałów audio o wysokiej częstotliwości i czterech
ścieżek dźwiękowych jednocześnie, a także obsługuje obraz HDR (High Dynamic Range), jak i format 21:9. Ponadto posiada
funkcję eARC (Enhanced Audio Return Channel), która umożliwia przesył sygnału audio dwu kierunkowo. Wprowadzono
również mechanizm VRR (Variable Refresh Rate)
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HDMI with Ethernet umożliwia komunikację dwustronną. Dodatkowy kanał obejmuję szybką transmisję danych między
urządzeniami opartymi na protokole IP, zapewniając szereg nowych korzyści dla użytkowników. Funkcjonalność Ethernet w
nowych kablach HDMI ma za zadanie wyeliminować potrzebę stosowania dodatkowych przewodów sieciowych.

Cechy wyróżniające
Potrójnie ekranowany przewód w standardzie ULTRA HIGH SPEED 8K+ Ethernet.
Wersja: HDMI 2.1 8K
Dźwięk: do 32 nieskompresowanych kanałów audio
Przepustowość 48 Gbit/s
Obsługa rozdzielczości 7680 x 4320 przy 60 Hz (8K Ultra HD) oraz 5120 x 2880 @ 120 Hz, 3840 x 2160 @ 240 Hz
Szeroka gama zastosowań, np. połączenie telewizora z odtwarzaczem Blue-ray, konsolą, komputerem PC, dekoderem
itp.
Funkcje: HDR (High Dynamic Range), eARC (Enhanced Audio Return Channel), CEC (Consumer Electronics Control),
VRR (Variable Refresh Rate)
Inne: do 4 ścieżek audio/video na tym samym ekranie, obsługa formatu 21:9,
Kompatybilność: wszystkie poprzednie wersje i standardy HDMI
Złącze: 19 pin, 30 AWG, pozłacane 24 karatowym złotem
Długość: 2 m

Idealne do połączeń:
Projektorów,
Telewizorów plazmowych, LCD, LED,
Konsol PS3, PS4, XBOX
Tunery satelitarne, odtwarzacze, nagrywarki, DVD i Blue-ray,
Monitorów i wiele innych urządzeń wyposażonych w porty HDMI.
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