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czujnik zigbee wilgotnosdi

Cena brutto 74,79 zt
Numer katalogowy TU150
Kod producenta TU150

} Kod EAN 5904569572228
Aplikacja TUYA SmartLife
Komunikacja ZigBee

Opis produktu

Czujnik temperatury i wilgotnosci ZigBee 3.0 TUYA SMART

Czujnik temperatury i wilgotnosci ZigBee oferuje precyzyjne pomiary temperatury i wilgotnosci, zapisywanie tych danych w
pamieci przez rok. W podziale na dni z godzinami, miesigce, rok.

Czujniki ZigBee 3.0 zapewniaj szybka tgcznos¢ z Twojg bramka ZigBee w przypadku zmiany stanu. ZigBee Mesh, wieksze
mozliwosci automatyzacji, lokalng pamie¢ dla parametréw i urzadzen.

Doktadnos$¢ pomiaru siega 0,01 stopnia.
Mozesz automatyzowac wszystkie swoje pozostate urzadzenia z aplikacji TUYA z parametrami tego czujnika.
Przyktad automatyzacji:

e > Jezeli temperatura jest wyzsza niz 22,75 stopnia
¢ > Wtedy wyslij powiadomienie oraz wytacz grzejniki.

Reguty automatyki mozna konfigurowaé w oparciu o:
¢ Wilgotnos¢: mniejsza - réwna - wieksza
e Stan baterii

e Temperatura: mniejsza - réwna - wieksza

Uwaga! Do tego urzadzenia potrzebna jest bramka ZigBee 3.0 TUYA dostepna w naszej ofercie.
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Protokét ZigBee - Sie¢ Mesh
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ZigBee to system oparty na bezpiecznym protokole przeznaczonych m.in. do bezprzewodowej obstugi urzadzeh domowych
zasilanych bateryjnie (zachowaniem dtugiego czasu pracy baterii) oraz sieciowo (dodatkowe wzmacniacze sygnatu).

To co wyréznia ZigBee od klasycznego WiFi to odpowiednio dtugi czas pracy urzadzen zasilanych na baterie (nieosiggalne
przy klasycznym protokole WiFi) oraz przekazywanie sygnatu przez akcesoria zasilane 230V.

Dodatkowo wybrane urzadzenia ZigBee (zasilane sieciowo 230V) staja sie elementem sieci Mesh. Oznacza to, ze
jesli dany modut nie jest w stanie potgczy¢ sie bezposrednio z bramka ZigBee, komunikuje sie z nig poprzez inne najblizsze
akcesorium tego systemu. Repaterem w ekosystemie ZigBee sg urzadzenia zasilane 230V jak np. Sonoff Basic

ZigBee, gniazdka 230V czy zaréwki.

Dzieki temu mozna tworzy¢ rozbudowang sie¢ ktéra moze dziata¢ na znacznie wieksze odlegtosci niz klasyczne WiFi.
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Urzgdzenie wspétpracuje z Tuya Smart - najpopularniejszg
aplikacjg dla urzgdzen loT (internetu rzeczy) lub zblizona
aplikacjg SmartLife -

¢ integracja ponad réznych 11000 urzgdzeh

30 kategorii (sterowanie, klimatyzacja, monitoring, etc.)

10000 producentéw urzgdzen inteligentnych
e codziennie rozwijana o nowe funkcje i obstugiwane urzadzenia
e dostepna darmowo dla Android i iOS
Na naszych aukcjach odnajdziesz réwniez inne akcesoria kompatybilne z systemem automatyki domu TUAY

Zapraszamy do zapoznania sie z nasza oferta.
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HomeAsistant, Domoticz

tatwo zintegrowawszy urzgdzenie z systemami OpenSource dzieki dostepnym darmowym pluginom dla aplikacji TUYA.

Q

Specyfikacja:

¢ Protokét tacznosci: ZigBee 3.0

* Kompatybilnos¢ z aplikacja: TUYA SMART LIFE
¢ Pomiar: Temperatura i wilgotnosc

¢ Wymiary: 40x40,3x10,6mm

e Bateria: CR2032

* Doktadnos¢ temp.: 0,3°C

* Doktadnos$é¢ wilgotnosci: 3%

¢ Pobor pradu czuwania: <4,5uA

¢ Pobor pradu pracy: <5mA
W zestawie:

¢ Czujnik temperatury i wilgotnosci Zigbee 3.0 TUYA SMART

wygenerowano w programie shopGold



ENERGO
JsIDOM

¢ Bateria CR2032
e Opakowanie

e Instrukcja parowania z aplikacjg w jezyku polskim.
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