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ESP8266 WEMOS D1 uktad Ptytki jak
Uno R3 - WiIFi

Cena brutto 15,99 zt

Numer katalogowy AB111

Kod producenta ESP8266

Kod EAN 5904569570279

Opis produktu
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Wemos D1 Mini - ESP8266 jak UNO R3

Modut rozwojowy ktéry posiada identyczny rozstaw zenskich pindw GPIO jak w Arduino UNO R3.

Dzieki temu mozna wykorzystac wiele naktadek / Shieldéw do UNO R3 w projektach opartych na znacznie szybszym i dajacym
wiecej mozliwosci uktadzie ESP8266 z WiFi

Zainstalowany chip ESP8266 Oferuje nam tka samo jak w klasycznym Wemos D1 wysoka moc obliczeniowa procesora -
80Mhz oraz 4MB pamieci Flash.

Wbudowany konwerter - UART: CH340

Zasilanie poprzez piny, gniazdo microUSB (typowa tadowarka do telefonéw 5v / lub z gniazda USB komputera) lub klasyczne
gniazdo 9V 6mm.
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ESP8266 - Tyle mozliwosci za tak niewiele

Wiele oséb rozpoczynajgcych przygode z programowaniem szkicéw ARDUINO rozpoczyna swojg przygode od produktéw tej
fundacji. Np. UNO czy Mega2560

Gdy juz poznamy mozliwosci jakie niesie ze sobg pisanie programéw w jezyku C/C++ szybko przekonamy sie o pewnych
ograniczeniach zwtaszcza matej ilosci pamieci Flash i niskiemu taktowaniu procesora

ESP8266 w przeciwienstwie do Arduino oferuje za niezwykle niska cene znacznie wiecej mozliwosci. Dzieki WiFi mozesz
wykorzystac¢ go do tworzenia wtasnych urzadzen np. do automatyki domu, jako serwer czy inny kontroler sterowany z
dowolnego miejsca na ziemi.
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D2.

D15,SCL
D14.SDA
D13,5CK
D12,MISO
D11./MISI
D12-MIS0/D6
D13,SCK. D5
D14-SDA-D4
D15,SCL.D3

N
Q

N
—
w
(=]
b

N
—
—
o

Podstawowe parametry

4MB pamieci flash!

Zegar kontrolera taktowany 80Mhz
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n: - 2,4Ghz
Wbudowany stabilizator napiecia 3.3V
11 wejs¢ cyfrowych GPIO

1 x Analogowe wejscie (ADC)

10 kanatéw PWM

1 x UART / konwerter CH340

1 x SPIs

1 x12Cs
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SRAM 64KB

Zasilanie uktadu 3.3V

ztacze zasilajace i do transmisji danych microUSB
Kontroler USB UART CH340
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