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Gtowica Termostatyczna Termostat
SMART TUYA - WiFi

Cena brutto 155,98 zt

Cena poprzednia 164,19 zt

Numer katalogowy ED1272

Kod producenta ED1272-GTWO6 Inteligentna
Gtowica WiFi

Kod EAN 5904569572440

Liczba kanatéw facznosci 1

Aplikacja TUYA SmartLife

Komunikacja WiFi

Opis produktu

Gtowica Termostatyczna - WiFi !!!

NOWOSC - Wersja WiFi (nie ZigBee) - dzieki temu produkt nie wymaga zadnych HUB-6w oraz bramki ZigBee. Jedyne czego
potrzebujesz to router WiFi :)

Unikalny produkt na rynku. Dzieki zastosowaniu nowej generacji energooszczednego Chipsetu TUYA - produkt moze dziata¢
w protokole WiFi z odpowiednio dtugim czasie pracy na baterii.

Ograniczaj koszty ogrzewania.

Gtowica pozwala Ci na stworzenie prawdziwie inteligentnego domu. Po ustawieniu prawidtowych harmonograméw dla kazdego
dnia tygodnia mozesz zapomnie¢ o codziennym pamietaniu o kontroli poziomu otwarcia gtowic.

e Uwaga - brak baterii (wymagane 3 x AA)
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Gtowica termostatyczna WIFi oferuje ci:

e Menu oraz funkcje w jezyku polskim.
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Precyzyjne zdalne i automatyczne ustawianie temperatury grzejnikdw za pomoca aplikacji w smartfonie
(TUYA SMART).

Automatyczny harmonogram zmian temperatur.
Mozliwos¢ ustawienia blokady przed zmianami manualnymi np. przez dziecko.

Mozliwos¢ odwrdécenia wyswietlania temperatury na LCD o 180 stopni (maty przycisk znajduje sie tuz pod LCD
po zdjeciu obudowy)

Automatyczny tryb wykrywania otwartego okna (gtowica wykrywa otwarte okno w okreslonym czasie zamyka
zawor wykrywajgc wietrzenie pomieszczenia).

Odczyt temperatury oraz automatyka z innymi elementami ekosystemu TUYA na podstawie pobieranych z
gtowicy wartosci.

Ustawienie wielu gtowic w jedna grupe. Ustawienia grup w tryb EKOLOGICZNY.
Kontrole procentowga stanu otwarcia gtowicy.

Petne statystyki temperatury odczytanej, zadanej oraz poziomu otwarcia zaworu w formie wykresu.

Dodatkowo w ustawieniach mozesz skonfigurowac scenariusze dla automatyki pozostatych urzadzen.
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Predefiniowane funkcje utatwiajgce wygodne uzytkowanie.

¢ Wykrycie otwarcia okna - podczas wietrzenia, po wykryciu nagtego spadku temperatury urzgdzenie zamyka zawér
w celu oszczedzania energii cieplne;j.

¢ Antyzamrozeniowy - zabezpieczenie przed zamarzaniem - jesli zawér jest wytaczony, a temperatura w
pomieszczeniu spadnie ponizej 5 st.C, to termostat bedzie utrzymywat temperature minimalng 5 st.C aby zabezpieczy¢
instalacje przed zamrozeniem

+ Blokada rodzicielska - zabezpieczenie przed dzie¢mi, jesli wcisnieto manipulator na dtuzej, zostanie on
deaktywowany.

* Powiadomienie o baterii - informacja o niskim poziomie baterii

e Tryb wakacyjny - szybkie przetaczenie termostatu do trybu wakacyjnego, temperatura bedzie utrzymywana na
statym wczesniej ustawionym poziomie
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Funkcje oraz wiele adapterow :

¢ Urzadzenie wyposazono w wielofunkcyjny manipulator. Dzieki temu tatwo i szybko mozesz zmienia¢ nastawy
temperatury czy tryb dziatania. Mozna réwniez przy jego pomocy ustawi¢ blokade przed dzie¢mi.

¢ Urzadzenie posiada jasny i czytelny wyswietlacz LED. Po chwili od zmiany nastaw wyswietlacz wygasa aby
oszczedzad baterie. Aby sprawdzi¢ jaka jest obecnie temperatura wystarczy raz wcisna¢ przycisk manipulatora.

* 6 dotaczonych adapteréw umozliwia montaz z 99% zawordéw grzejnikéw:

(A) Danfoss RA, (B) Danfoss RAV, (C) Danfoss RAVL, (D) Caleffi, (E) Giacomini, (F) M28
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Dane techniczne:

¢ Protokét WiFI 802.11 b/g/n 2,4 GHz

e Zakres regulacji: 5-35 st.C
¢ Dokfadnos¢: 0,5 st.C

e Zasilanie: bateryjne, 3x 1,5 V AA (brak w zestawie)
e Waga: 220 g

e Wymiary: 58.4mm x 97mm x 58.4mm

¢ Mocowanie: M30x1,5 (6 adapteréw w zestawie)

e Aplikacja: TUYA

W zestawie:
¢ Gtowica termostatyczna GTWO06
¢ Instrukcja obstugi

¢ 6 adapteréw do zaworéw

Mozliwos¢ odwrécenia wyswietlania temperatury na LCD o 180 stopni (maty przycisk znajduje sie tuz pod LCD po
zdjeciu obudowy)
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