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Głowica Termostatyczna Termostat
ZigBee - TUYA

Cena brutto 180,19 zł

Numer katalogowy ED1078

Kod producenta ZTRV-BY-100

Kod EAN 5902135154342

Opis produktu

Inteligenta głowica termostatyczna  ZigBee 3.0 TUYA

Głowica termostatyczna ZigBee 3.0 TUYA
Najnowszej generacji protokół ZigBee 3.0 wraz z aplikacją Tuya Smart pozwala Ci na stworzenie prawdziwie inteligentnego
domu. Po ustawieniu prawidłowych harmonogramów dla każdego dnia tygodnia możesz zapomnieć o codziennym pamiętaniu
o kontroli poziomu otwarcia głowic.

Możliwość automatyzacji na podstawie:
Czas Boost
Dolny próg temperatury
Temperatura wyrównawcza
Temperatura trybu EKO
Górny próg temperatury
Tryb – Auto, Ręczny, Trzymanie temperatury, Wyjazd
Temperatura nastawiona
Obecna temperatura
Szybkie grzanie – WŁ , WYŁ
Odliczanie szybkiego grzania
Status pracy – Grzanie, Pauza
Sprawdzanie otwartego okna – WŁ , WYŁ
Stan okna – Otwarte, Zamknięte
Blokada przed dziećmi – WŁ , WYŁ
Stan baterii %
Położenie zaworu %
Tryb EKO – WŁ , WYŁ
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Najbardziej zaawansowana głowica ZigBee TUYA.
Zdalne sterowanie ogrzewaniem w domu lub mieszkaniu poprzez głowice termostatyczne montowane na
grzejniku
Głowica łączy się z bramką ZigBee TUYA (dostępna u nas w ofercie)
Przy użyciu smatfona możesz w prosty sposób sterować temperaturą w pomieszczeniach. Wystarczy, że zainstalujesz
popularną aplikacje TUYA-Smart Life, która jest dostępna w polskiej wersji językowej.
Możesz zdefiniować harmonogramy dostosowane do Twojego trybu życia z określeniem pożądanej temperatury.
Dzięki temu energia nie będzie marnowana, a koszty ogrzewania realnie się zmniejszą!
Głowica jest łatwa w obsłudze – po jej zaprogramowaniu możemy zapomnieć o konieczności ręcznej regulacji
każdego dnia. Głowica utrzymuje zadaną temperaturę dla określonego przedziału czasu. Wszystko
zdefiniujesz w łatwy sposób w aplikacji.
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Wyświetlacz LCD oraz ręczne pokrętło do manualnej zmiany nastaw czy trybu.
Minimalistyczny wygląd pasujący do każdego wnętrza

Specyfikacja oznaczeń
1. Tryb manualny
2. Wyświetlana temperatura
3. Ustawiona temperatura
4. Temp. pomieszczenia
5. Łączność
6. Niski poziom baterii
7. Znacznik błędu
8. Otwarty zawór
9. Dzień tygodnia

10. Ochrona przed niską temp.
11. Tryb Wakacyjny
12. Minuta
13. Godzina
14. Blokada
15. Otwarte okno
16. Tryb programowania
17. Temp w górę / dół
18. Menu
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Protokół ZigBee - Sieć Mesh
ZigBee to system oparty na bezpiecznym protokole przeznaczonych m.in. do bezprzewodowej obsługi urządzeń domowych
zasilanych bateryjnie z zachowaniem długiego czasu pracy.

To co wyróżnia ZigBee od klasycznego WiFi to odpowiednio długi czas pracy na baterii (nieosiągalne przy klasycznym
protokole WiFi).

Dodatkowo wybrane urządzenia ZigBee (zasilane sieciowo 230V) stają się elementem sieci Mesh. Oznacza to, że
jeśli dany moduł nie jest w stanie połączyć się bezpośrednio z bramką ZigBee, komunikuje się z nią poprzez inne najbliższe
akcesorium tego systemu. Repaterem  w ekosystemie ZigBee są urządzenia zasilane 230V jak np. Sonoff Basic ZigBee,
urządzenia dopuszkowa czy gniazdka.

Dzięki temu można tworzyć rozbudowaną sieć która może działać na znacznie większe odległości niż klasyczne WiFi.

Prosty montaż
Instalacja głowic nie wymaga żadnych przeróbek w instalacji grzewczej. Nie trzeba wyłączać ogrzewania, ani zakręcać
zaworów. Nie będzie potrzebny żaden fachowiec. Instalacja głowicy jest prosta, nie zajmuje więcej niż 5 min i nie wymaga
użycia specjalistycznych narzędzi.
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Wspólne funkcje w danym pomieszczaniu
Oczywiście jeśli w danym pomieszczeniu montujemy kilka punktów oświetlenia (np. oczka w suficie) aplikacja pozwala na
wspólne sterowanie wszystkimi urządzeniami

Można jednocześnie ustawić barwę, jasność czy kolor we wszystkich zainstalowanych żarówkach jednym ruchem palca.

Wydawaj polecenia głosowe
Steruj inteligentnym oświetleniem wydając polecenia głosowe asystentowi Google Assistant lub Amazon Alexa. Aplikacja TUYA
pozwala na wygodne sterowanie głosowe.
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W przypadku głowicy Google Home pozwala wydać polecenie ustawienia temperatury. Aktualizacja na głowicy trwa do
kilkudziesięciu sekund (ZigBee komunikuje co określony czas aby sprawdzić czy ew. ustawienia zostały zmienione - ochrona
baterii)

Dane techniczne:
Głowica termostatyczna Biała
Kompatybilne zawory załączone obok.
Baterie 2X AA
Instrukcja obsługi
Opakowanie
Zasilanie: 2x AA 2V
Ustawiana temp: 5 – 35°C
Temp. otoczenia: 0 – 45°C
Temp. przechowywania: -5 – 45°C
Dokładność: 0,5°C
Wilgotność pomieszczenia: 5 – 95% RH

INSTRUKCJA ZAŁĄCZONA W ZAKŁADCE NIŻEJ
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