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Głowica Termostatyczna Termostat
ZigBee - TUYA

Cena brutto 106,96 zł

Cena poprzednia 112,59 zł

Numer katalogowy HY367

Kod producenta HY367

Kod EAN 5060211086298

Liczba kanałów łączności 1

Aplikacja TUYA SmartLife

Komunikacja ZigBee

Opis produktu

Głowica termostatyczna ZigBee 3.0 - Tuya
UWAGA: głowica wymaga do zdalnego działania (przy pomocy aplikacji) bramki ZigBee TUYA (dowolna bramka ZigBee
TUYA) - nie zadziała z bramką AQARA dla HomeKit czy Sonoff dla eWeLink - tylko TUYA.

MOŻE RÓWNIEŻ pracować automatycznie bez bramki zastępując klasyczne głowice. Podstawowe ustawienia i
harmonogramy można ustawić na głowicy manualnie.

==============

Wersja z wygodną obrotową głowicą. Szybka zmiana i regulacja temperatury jak i regulacja innych parametrów
bez nadmiernego "klikania".

Ładny i elegancki - nowoczesny design.

Oferujemy państwu sprawdzone głowice  termostatyczne dla jednego z najpopularniejszych systemów Smart Home - TUYA
Smart Life.

Dzięki ZigBee i ekosystemowi TUYA nie jesteśmy zmuszeni do korzystania z wielu aplikacji (zwłaszcza jednej dedykowanie
np. ogrzewaniu domu). Dzięki TUYA Smart Life i niezliczonej ilości kompatybilnych urządzeń możesz stale rozbudowywać
automatykę swojego domu zarówno o akcesoria ZigBee jak i WiFi.

A wszystkie te urządzeni mogą ze sobą współpracować tworząc określone automatyzacje, reguły i sceny.
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Główne cechy produktu
Wersja oprogramowania które pozwala na wszystkie podstawowe ustawienia w aplikacji (Hasło 123456). Zwróć uwagę
że niektóre termostaty głowice (zielono / szara strona w TYUA) pozwalają tylko na ustawienia podstawowych parametrów
(włącz, wyłącz) i prostego harmonogramu jedynie w konfiguracji 5+2

W aplikacji można ustawić 7 dniowy harmonogram (dla każdego dnia mamy aż 6 przedziałów czasowych) oraz
układ dni w wersji 5+2 lub 6+1. Czyli inne nastawy dla soboty i niedzieli lub tylko niedzieli

Funkcja blokady przed dziećmi

Tryby: Auto, Manualny, ECO, Komfort

Korekta temperatury - możliwość korekty pmiaru o 9 stopni

Funkcja otwartego okna (urządzenie zamknie dopływ gdy wykryje nagły spadek temperatury (np. wietrzenie)

Funkcja BOST - możemy np. ustawić na 300 sekund maksymalne otwarcie grzejnika aby szybko dogrzać
pomieszczenie po powrocie.

Ochrona przed zamarzaniem - możliwość ustawienia dolnego limitu temperatury

Ochrona przed przegrzaniem - możliwość ustawineia gónego limitu temperatury.

Możliwość ustawienia Histerezy

Wytrzymałość markowych baterii dla protokołu ZigBee to około rok czasu (2 sezony). Pamiętaj, że mała histereza
skraca ten czas (czyli częste otwieranie i zamykanie zaworu). Domyślne i najpopularniejsze ustawienie to 2 stopnie.
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Specyfikacja
Komunikacja poprzez ZigBee 3.0

Regulacja  5-30 stopni Celcjusza (dokładność 0,5 stopnia)

Zasilanie: 2 baterie 1.5V AA (brak w zestawie)

Mocowanie M30x1,5 (dodatkowe adaptery w zestawie). Obok zamieszczamy infografikę z doborem złączy w
zależności od typu zaworu. Adaptery pozwalają na podłączenie głowicy z niemal każdym typem gwintu na rynku.

Wymiary 5,3 x 8,95cm

Parowanie z bramką ZigBee zostało opisane w dołączonej instrukcji (po polsku).

Głowica pozwala na ustawienie wszystkich parametrów manualnie (zgodnie z instrukcją bezpośrednio na głowicy).

Jednak po sparowaniu z bramką aplikacji TUYA wszystkie podstawowe ustawienia można wygodnie wykonać na telefonie. W
tym harmonogramy, tryb pracy.

Ustawienia zaawansowane ustawiamy bezpośrednio na głowic.
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Hasło do ustawień zaawansowanych: 123456

Steruj temperaturą zdalnie oraz lokalnie
Oferowana wersja głowicy termostatycznej posiada możliwość ustawienia wszystkich podstawowych parametrów poprzez
dotykowy panel na obudowie urządzenia.

Oczywiście po Sparowaniu termostatu z aplikacją TUYA wszelkiej konfiguracji dokonamy wygonie za pomocą Smartphone.

Wyświetlacz LCD wskazuje aktualne nastawy. Automatycznie wygasza się po wprowadzeniu preferowanych ustawień w
przeciągu 10s.

W zestawie odpowiednie akcesoria pozwalające na montaż do wszystkich najpopularniejszych gwintów dla głowic
termostatycznych

Do każdej głowicy dołączamy również polską instrukcję obsługi.

Widoczna bramka ZiogBee nie jest elementem zestawu.
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Protokół ZigBee - Sieć Mesh
ZigBee to system oparty na bezpiecznym protokole przeznaczonych m.in. do bezprzewodowej obsługi urządzeń domowych
zasilanych bateryjnie z zachowaniem długiego czasu pracy.

To co wyróżnia ZigBee od klasycznego WiFi to odpowiednio długi czas pracy na baterii (nieosiągalne przy klasycznym
protokole WiFi).

Dodatkowo wybrane urządzenia ZigBee (zasilane sieciowo 230V) stają się elementem sieci Mesh. Oznacza to, że
jeśli dany moduł nie jest w stanie połączyć się bezpośrednio z bramką ZigBee, komunikuje się z nią poprzez inne najbliższe
akcesorium tego systemu. Repaterem  w ekosystemie ZigBee są urządzenia zasilane 230V jak np. Sonoff Basic ZigBee,
urządzenia dopuszkowa czy gniazdka.

Dzięki temu można tworzyć rozbudowaną sieć która może działać na znacznie większe odległości niż klasyczne WiFi.

Korzystaj z wielu możliwości aplikacji Tuya
Scenariusze
Możesz utworzyć swój własny scenariusz działania i nazwy pod skrótem, który jest włączany jednym kliknięciem.

Pogoda
W zależności od warunków pogodowych możesz wyzwalać zaprogramowane scenariusze np. wschód słońca – gasi światło
na podjeździe, zachód słońca – włącza światło na podjeździe.

Lokalizacja
Kiedy zmieni się Twoja lokalizacja to dzięki usłudze geolokalizacji GPS w Twoim telefonie, podjeżdżając wieczorem do domu
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automatycznie włączy się światło na podjeździe, garażu, ogrodzie.

Harmonogram
Ustawiaj godziny i dni, w których poszczególne zdarzenia

tj. scenariusze/automatyzacje mają zostać uruchomione.

Interakcja pomiędzy urządzeniami
Jedno zaprogramowanie zdarzenie może wpłynąć na działanie innych urządzeń np. jednym włącznikiem światła na pierwszym
piętrze możesz wyłączyć światło na parterze, lub zapalenie światła głównego w pokoju gasi światło dekoracyjne... i wiele
innych
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Wspólne funkcje w danym pomieszczaniu
Oczywiście jeśli w danym pomieszczeniu montujemy kilka punktów oświetlenia (np. oczka w suficie) aplikacja pozwala na
wspólne sterowanie wszystkimi urządzeniami

Można jednocześnie ustawić barwę, jasność czy kolor we wszystkich zainstalowanych żarówkach jednym ruchem palca.

Wydawaj polecenia głosowe
Steruj inteligentnym oświetleniem wydając polecenia głosowe asystentowi Google Assistant lub Amazon Alexa. Aplikacja TUYA
pozwala na wygodne sterowanie głosowe.

W przypadku głowicy Google Home pozwala wydać polecenie ustawienia temperatury. Aktualizacja na głowicy trwa do
kilkudziesięciu sekund (ZigBee komunikuje co określony czas aby sprawdzić czy ew. ustawienia zostały zmienione - ochrona
baterii)

Hasło do ustawień zaawansowanych: 123456
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