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Habotest Czujnik detektor wycieku
gazoéw z alarmem

Cena brutto 141,35 zt

Cena poprzednia 148,79 zt
Numer katalogowy HA10

Kod producenta HT601A

Kod EAN 5907489606691

Opis produktu
Detektor wycieku gazu Habotest HT601A

Detektor wycieku gazu marki Habotest charakteryzuje sie wysoka czutoscig i doktadnos$cia. Za jego pomocg szybko dokonasz
pomiaru, ktérego wynik zostanie wyswietlony na czytelnym, kolorowym ekranie LCD. HT601A ma takze alarm dzwiekowy.
Poreczny, a zarazem wytrzymaty - sprawdzi sie w wielu zastosowaniach.

Szybki, doktadny, wszechstronny

Urzadzenie zapewnia bardzo szybka reakcje, a dzieki niezwykle czutemu sensorowi moze dziata¢ z duza doktadnoscia.
Wykrywa wycieki kilku réznych gazéw, takich jak miedzy innymi metan, tlenek wegla, heksan czy acetylen. Wykorzystasz go
zatem na wiele sposobdw. Jego kolorowy wyswietlacz HD znacznie utatwi Ci prace. Znajdziesz na nim miedzy innymi wyniki
pomiaréw przedstawione w formie wykresu stupkowego, a takze wskaznik niskiego poziomu baterii.

Niezawodne urzadzenie, jakiego potrzebujesz

Detektor jest lekki, niewielki i doskonale lezy w dtoni. Zostat wykonany w taki sposéb, aby mégt doskonale Ci stuzy¢ przez
dtugie lata. Wytrzymaty, odporny na zuzycie i mato podatny na uszkodzenia - zaskoczy Cie niezawodnym dziataniem. Jest tez
tatwy w transporcie - mozesz bezpiecznie zabraé go ze sobg wszedzie, gdzie Ci sie przyda. Do jego zasilania wymagane sa 3
baterie AAA1,5 V.
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Specyfikacja:

¢ Producent: Habotest | Model: HT601A
e Zakres: 0-9999 PPM/0,00-20,00% LEL
¢ Wykrywane gazy: Gazy palne

¢ Doktadnosé: Nie dotyczy | Czutos¢:

¢ Czas odpowiedzi: | Czas rozruchu: Ok. 30 s
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* Wyswietlanie wynikéw pomiaru: Wykres stupkowy
¢ Alarm: Wizualny i dZzwiekowy

¢ Zero automatyczne/manualne: Automatyczne

¢ Automatyczne wylaczanie: Tak

¢ Wskaznik niskiego poziomu baterii: Tak

¢ Elastyczny prébnik: Ok. 16 cali

e Zasilanie: 3x bateria AAA 1,5 V (w zestawie)
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