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Habotest Tester gniazd pomiar
v napiecia RCD LCD

Cena brutto 31,39 zt

Numer katalogowy HAO5

Kod producenta HT106D

Kod EAN 5907489606639

Opis produktu
Tester gniazd Habotest HT106D

Tester gniazd HT106D to niewielkie, ale bardzo przydatne urzadzenie, ktére pozwoli Ci lepiej zadbac o bezpieczenstwo w
Twoim domu. Wyposazony zostat we wskaznik LED, ktéry dostarczy Ci najwazniejszych informacji. Powiadomi Cie miedzy
innymi o braku uziemienia, umozliwia tez wykonanie testu RCD. Dzieki HT106D mozesz unikng¢ uszkodzenia swoich
sprzetéw oraz zapobiec innym zagrozeniom.

Szybko dowiesz sie o ewentualnych usterkach

Wskaznik LED umieszczony w gérnej czesci urzadzenia poinformuje Cie o ewentualnych problemach. Jesli tester wykryje jakas
nieprawidtowos¢, diody zaswieca sie w okreslonej kombinacji. Dzieki temu szybko dowiesz sie na przyktad o zamianie
kabli plus/minus, braku uziemienia lub braku kabla minus. Za pomocg HT106D mozesz tez wykonac prosty test RCD.
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Precyzyjny pomiar napiecia

Urzadzenie ma tez funkcje pomiaru napiecia, ktérego wyniki sg wyswietlane na czytelnym ekranie LCD. HT106D
charakteryzuje sie wysokg precyzja. Dzieki temu praktycznemu urzadzeniu zyskasz wygodny dostep do najwazniejszych
informacji.
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Specyfikacja

¢ Producent: Habotest

¢ Model: HT106D

e Zakres napiecia: AC 48-250 V

¢ Testowanie RCD: >30 mA

* Pomiar napiecia: Tak, 48-250 V/45-65 Hz

¢ Wyswietlacz LCD: Tak

¢ Podswietlenie: Tak

* Bezpieczenstwo: EN61010-1,-2-030, EN61326-1,CAT Il 300V

e Waga: Ok. 50 g
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¢ Wymiary: 65x62x58 mm
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