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KOLANO SKRECANE PE 25 - 3/4 GZ DO
RURY WEZA ZtACZKA RURA KOLANKO

Cena brutto 4,94 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy DSRA10K25M34
Kod producenta DSRA10K25M34
Kod EAN 5907544426752

Opis produktu

KOLANO SKRECANE PE 25 - 3/4 GZ DO RURY WEZA
Zt ACZKA RURA KOLANKO

Kolano Skrecane PE Fi25-3/4 GZ RURY

0 Niezawodnos¢ i trwatos¢

0 Nadzwyczaj dtugi okres eksploatacji

0 Wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna

[0 Doskonaty i prosty system uszczelniajacy
[ Posiada stosowne atesty i certyfikaty

Dane techniczne: nalezy przechowywac i transportowa¢ w temperaturach od -40 C° do +85 C°, instalowa¢ w temperaturze
od -5 °C do +50 °C, eksploatacja natomiast w temperaturach od -10 °C do +85 °C

tatwosé montazu - montaz bez narzedzi specjalistycznych (proste narzedzia do ciecia i fazowania rur)

Ztaczki cisnieniowe, skrecane wykonane sg z elementéw produkowanych metodami wtryskowymi. Zastosowanie
nowoczesnych linii technologicznych i mozliwosci kontrolowania parametréw surowca i wyrobéw w trakcie procesu
technologicznego, zapewnia uzyskanie produktu najwyzszej jakosci.

Przyktad zastosowania instalacji polietylenowych:

¢ Rolnictwo: systemy irygacyjne m.in. zraszanie i nasgczanie zaréwno w szklarniach jak i w otwartym terenie, budowa
instalacji zbiornikéw wodnych.

e Budownictwo: przytacza i sieci wodociggowe, instalacje wodne w budynkach mieszkalnych i innych obiektach, zasilanie
basenéw, fontann, instalacje doprawadzajgce i odprowadzajace w oczyszczalniach $ciekdw, instalacje technologiczne

¢ Przemyst: instalacje ostonowe dla potrzeb telekomunikacji i linii Swiattowodowych, energetyki, automatyki, instalacje
pneumatyczne itp.
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