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Ładowarka Samochodowa Baseus USB
USB-C 65W QC+PD

Cena brutto 72,99 zł

Numer katalogowy BS215CH

Kod producenta CCKX-C0G

Kod EAN 6953156223189

Zgodność ze standardem Quick Charge 1.0, Quick Charge 2.0,
Quick Charge 3.0, Quick Char

Złącza USB 3.1 typ C, USB

Opis produktu

Wydajna Ładowarka samochodowa Baseus
Ładowarka o wydajności prądowej 5A - 65W (18+45).

KOLOR: Ciemno Szary

Wysoka wydajność prądowa pozwala na jednoczesne ładowanie telefonu (18-30W)  jak również zasilenie np laptopa przy
pomocy kabla PD / USB-C (45W!)

Technologia inteligentnego ładowania BSP II

Inteligentny system zarządzania energią sprawia, że urządzenie jest chronione przed spięciami, a proces ładowania
przebiega szybko i sprawnie.

Każde z wyjść posiada własny chip sterujący
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Najnowsze rozwiązania
Technologia inteligentnego ładowania BSP II jest w stanie automatycznie dostosować napięcie, natężenie oraz zarządzać
mocą. Ładowarka posiada podwójny port, jeden na USB, drugi na USB-C.

Podczas korzystania z samego portu PD urządzenie jest w stanie ładować z mocą 65W, natomiast korzystając jedynie z portu
USB - mocą 30W.

W trakcie korzystania z obu wejść moc dzieli się odpowiednio na PD: 45W oraz USB: 18W, co razem daje 63W.

Błyskawiczne ładowanie
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Urządzenia ze starszym interfejsem ładują ok 20% akumulatora w 30 minut, natomiast urządzenie Baseusa, pozwala na
załadowanie w tym samym czasie nawet do 60% akumulatora. Pozwala to na jednoczesne korzystanie z aplikacji takich jak
nawigacja i zauważalne ładowanie telefonu.

Inteligentny wyświetlacz analogowy
Inteligentny wyświetlacz pozwala na monitorowanie obecnego napięcia, dzięki czemu dowiesz się od razu, gdy tylko coś
będzie nie tak z gniazdem ładowarki i napięcie spadnie, lub urośnie powyżej normy. W samochodach osobowych przyjętą
normą jest 11.6-14.8 V, natomiast w samochodach ciężarowych przyjętą normą jest 23,2-27,2V.
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Zabezpieczenia
w postaci wysokiej jakości okładów sterujących sterujący  zapewnia ochronę przed zwarciem, przeładowaniem, głębokim
rozładowaniem, przegrzaniem oraz promieniowaniem elektromagnetycznym.

Specyfikacja produktu
Producent Baseus
Nazwa Particular Digital Display QC+PPS Dual Quick Charger Car Charger 65W
Kod produktu CCKX-C0G
Materiał Aluminium + ABS + PC

wygenerowano w programie shopGold



 

Kolor Szary

Wejście 12-24 V

Wyjście

USB: 5V/5A; 5V/4,5A; 5V/3A; 9V/3A; 12V/2,5A; 20V/1,5A Max.
USB-C: 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3.25A Max

Wyjście całkowite

18W + 45W (63W)

Wymiary

34 x 68 mm

Waga

~30 g
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