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Mcdodo tadowarka sieciowa 2x USB
QC AFC FCP 18W

Cena brutto 29,59 zt

Numer katalogowy MCD29

Kod producenta CH-8910

Kod EAN 6921002689106
Zgodnos¢ ze standardem Quick Charge 3.0
Ztgcza USB

Opis produktu

McDodo tadowarka sieciowa zasilacz QC 18W 2x USB

Kompatybilno$¢:Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP, Apple 2,4A
Dual QC to prawdziwie szybka tadowarka sieciowa. 18 watéw mocy i dwa niezalezne porty szybkiego tadowania

USB napedza kazde Twoje urzadzenie. Autorski uktad scalony zapewnia bezpieczne i szybkie tadowanie zgodnie z
najnowszymi standardami czotowych producentéw. Klasyczny design pasuje do kazdego wnetrza.

Prawdziwie szybka tadowarka

tadowarka Mcdodo Dual QC w odréznieniu do tanich tadowarek realnie taduje w standardzie QC 3.0, Samsung AFC, Huawei
FCP oraz Apple 2.4A!

Autorski uktad scalony zapewnia stabilne i ekspresowe tadowanie nawet do 4x szybciej niz typowa tadowarka dotagczona w
zestawie do telefonu.

tadowarka taduje w zmiennym zakresie pradu od 1-3A i 3,6-12V
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Podwdjne dotadowanie!

taduj dwa urzadzenia jednoczesnie w trybie szybkiego tadowania Quick Charge 3.0 i oszczedzaj Swoéj czas. Kazdy z portéw jest
oparty o niezalezny uktad elektroniczny, dzieki czemu tadowanie nie zwalnia po podtgczeniu drugiego urzadzenia.

Najwazniejsze cechy:

e 2 Niezalezne porty szybkiego tadowania USB
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e Super szybkie tadowanie az do 18W

Autorski uktad elektroniczny przyspieszajgcy tadowanie
¢ Mozliwos¢ tadowania Telefonéw, Tabletéow i innych.
e Trwata ognioodporna obudowa

¢ 7 stopniowy system bezpieczenstwa

¢ Petne wsparcie Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP, Apple 2,4A

Catkowite bezpieczenstwo tadowania

tadowarka przeszta szereg testow bezpieczenstwa i zdobyta liczne certyfikaty. Zbudowana z wysokiej jakosci
komponentéw. Swiatowej klasy chipy, najnowoczesniejsze uktady, wyjatkowa konstrukcja i solidna dwuwarstwowa powtoka
zapewniajg niezawodnos¢ i bezpieczenstwo.

Chipset sterujgcy dopasowuje natezenie pradu do urzadzenia chronigc je przed uszkodzeniem.

7 poziomoéw zabezpieczen - Przed przetadowaniem, wytadowaniem, przepieciami, przegrzaniem, pradem przetezeniowym,
krétkimi spieciami i polem elektromagnetycznym daje kompletna ochrona zaréwno akcesorium, jak i telefonu.

Zatwierdzone przez krajowa certyfikacje RoHS,CE,FCC,CCC

Dzieki standardowi napiecia 100-240V i zakresowi czestotliwosci napiecia 50 ~ 60 Hz moze by¢ stosowana w dowolnym
miejscu na Swiecie. Kompaktowa, przenosna konstrukcja i lekka - jest idealna do podrézy.
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Parametry techniczne:

* Model: Dual QC

e Kolor: czarny

¢ Prad wyjsciowy: 1-3A
¢ Napiecie: 3,6-12V

¢ Wykonczenie: Ognioodporny materiat PC

Kompatybilnosé: wszystkie kable USB

Kod producenta: CH-8910
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