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PGST Solarna syrena stroboskopowa
g F il

RF433 TUYA

Cena brutto 134,51 zt

Cena poprzednia 141,59 zt
Numer katalogowy PGO1

Kod producenta RC027371

Kod EAN 5907489606851
Aplikacja TUYA SmartLife
Komunikacja RF433Mhz

Opis produktu

Bezprzewodowa zewnetrzna syrena stroboskopowa
zasilana energig stoneczng PE-520 PGST

Syrena stroboskopowa PE-520

Produkt jest bezprzewodowy i wodoodporny. W celu oszczedzania energii, PE-520 jest zasilana energig stoneczna. Syrene
mozesz podiagczy¢ do czujnika drzwi, gazu lub dymu. Syrena sygnalizuje, na przyktad, wtamanie sygnatem Swietlnym i
dzwiekowym

Bezpieczehstwo

Syrena sprawdzi sie w wielu sytuacjach. Od teraz mozesz wyjezdza¢ na wakacje bez obaw, ze kto$ wtamie sie do Twojego
domu. PE-520 przyda sie réwniez w banku, sklepach, na magazynie lub w innych miejscach pracy.
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Jak to dziata

Wiacz alarm. W momencie kiedy ztodziej wejdzie do pomieszczenia, czujniki podczerwieni wykrywaja ruch. Jesli natomiast

wystgpi wyciek gazu lub pozar, czujniki wptyng na uruchomienie syreny. Wtasciciel domu otrzyma wiadomos¢ o wtamaniu, a w
domu witaczy sie syrena.

Sterowanie za pomoca aplikacji

Aplikacja w znacznym stopniu utatwia korzystanie z urzadzenia. Masz réwniez dostep do wielu funkcji. Mozesz, na przyktad,
wiaczyé/wytgczy¢ urzadzenie lub wytaczy¢ alarm.

Specyfikacja

¢ Producent: PGST
e Model: PE-520

e Zasilanie: DC 3.7V (3.7V/400mAh akumulator litowo-jonowy)
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* Maksymalna wydajnos¢: 5V/150mA

¢ Maksymalny prad alarmowy: = 170mA

* Odlegtos¢ odbioru bezprzewodowego: = 100m
* Wilgotnos¢ otoczenia: < 80%

¢ Prad czuwania: = 1mA

¢ Okres czuwania: = 15 dni

* Bezprzewodowa czestotliwos$¢ odbioru: 315MHz/433MHz
¢ Temperatura pracy: -30 ~ 70 °C

¢ Poziom hatasu: 110dB

¢ Kod odbioru: PT2262/EV1527

e Wymiary: 262.2 x 194 x 63.3 mm

¢ Kolor: biaty

Aplikacja: Tuya
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