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Pilot 3 scen i akcji ZigBee 3.0 dla
aplikacji TUYA

Cena brutto 68,59 zt

Numer katalogowy TU140

Kod producenta ZigBee Pilot 1C
Kod EAN 5904496821628
Liczba kanatéw tacznosci 1

Aplikacja TUYA SmartLife

Opis produktu

Pilot do automatyzacji i scen ZigBee - Tuya

Urzadzenie do pracy wymaga bramki ZigBee zgodnej z aplikacja TUYA (np. oferta: 9939411802, 9939464152)
Urzadzenie pomimo posiadania 1 przycisku moze posiadac az 3 przypisane automatyzacje lub funkcje.

Kazdg automatyzacje mozna uruchomic poprzez jedno nacisniecie, dwa lub dtuzsze przytrzymanie przycisku, co daje az 3
automatyzacje.

Urzadzenie po przycisnieciu nie wysyta powiadomienia na telefon. Jezeli jednak potrzebujesz takiej funkcji tatwo ja
skonfigurowac w scenariuszach.
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Najwazniejsze zalety:

» Estetyczny wyglad, mozliwo$¢ umieszczenia w dowolnym miejscu domu.

Prosty interfejs ustawiania automatyzacji z aplikacji TUYA.

¢ Do przycisku mozna przypisac¢ 3 rézne zdarzenia czy uruchomienia scen, tancuchéw zdarzen.
¢ Wielokrotne warunki przypisane do jednej komendy.

* Zdalne witaczanie / wytaczanie - wigczanie i wylaczanie swiatet z dowolnego miejsca

e Tworzenie ciggu zdarzen jednym przyciskiem.

* Klasyczny, elegancki wyglad, wysoka jakos¢ wykonania
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Protokot ZigBee - Sie€ Mesh

ZigBee to system oparty na bezpiecznym protokole przeznaczonych m.in. do bezprzewodowej obstugi urzadzeh domowych
zasilanych bateryjnie (zachowaniem dtugiego czasu pracy baterii) oraz sieciowo (dodatkowe wzmacniacze sygnatu).

To co wyréznia ZigBee od klasycznego WiFi to odpowiednio dtugi czas pracy urzadzen zasilanych na baterie (nieosiggalne
przy klasycznym protokole WiFi) oraz przekazywanie sygnatu przez akcesoria zasilane 230V.

Dodatkowo wybrane urzadzenia ZigBee (zasilane sieciowo 230V) staja sie elementem sieci Mesh. Oznacza to, ze
jesli dany modut nie jest w stanie potaczy¢ sie bezposrednio z bramka ZigBee, komunikuje sie z nig poprzez inne najblizsze
akcesorium tego systemu. Repaterem w ekosystemie ZigBee sg urzadzenia zasilane 230V jak np. Sonoff Basic

ZigBee, gniazdka 230V czy zaréwki.

Dzieki temu mozna tworzy¢ rozbudowang sie¢ ktéra moze dziata¢ na znacznie wieksze odlegtosci niz klasyczne WiFi.
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Bramka ZigBee WiFi lub LAN

W naszych produktach oferujemy bramki ZigBee dla aplikacji TUYA

Bramki oferowane w naszym sklepie sg komatybilne z wiekszoscig producentéw urzadzen ZigBee dla aplikacji TUYA Smart
Life.

Oferujemy bramki WiFi oraz niepodatne na problemy z komunikacjg WiFi bramki na kablu LAN. Nr ofert:
* 9939464152 (LAN)
e 9939411802 (WiFi)

*Widoczna bramka nie jest elementem oferty

LigBee
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Korzystaj z wielu mozliwosci aplikacji Tuya

Scenariusze

Mozesz utworzy¢ swdéj wtasny scenariusz dziatania i nazwy pod skrétem, ktéry jest wigczany jednym kliknieciem.
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Pogoda

W zaleznosci od warunkéw pogodowych mozesz wyzwala¢ zaprogramowane scenariusze np. wschéd stonca - gasi $wiatto
na podjezdzie, zachdd stoica - wigcza swiatto na podjezdzie.

Lokalizacja

Kiedy zmieni sie Twoja lokalizacja to dzieki ustudze geolokalizacji GPS w Twoim telefonie, podjezdzajac wieczorem do domu
automatycznie wigczy sie sSwiatto na podjezdzie, garazu, ogrodzie.

Harmonogram
Ustawiaj godziny i dni, w ktérych poszczegdlne zdarzenia

tj. scenariusze/automatyzacje majg zosta¢ uruchomione.

Interakcja pomiedzy urzadzeniami

Jedno zaprogramowanie zdarzenie moze wptyna¢ na dziatanie innych urzadzen np. jednym wigcznikiem $wiatta na pierwszym
pietrze mozesz wytaczy¢ Swiatto na parterze, lub zapalenie Swiatta gtéwnego w pokoju gasi $wiatto dekoracyjne... i wiele
innych

Specyfikacja:

¢ Bateria: 3V(CR2032) w zestawie

Czestotliwos¢ bezprzewodowa: Zigbee (IEEE 802.15.4)
¢ Maks. pobér pradu:

¢ Pobor pradu czuwania:

¢ Temperatura pracy: -10 ~ +50 C

e Wymiary: 50 x 16 mm

Zestaw zawiera:

¢ Przycisk ZigBee 3.0
¢ Tasma dwustronna 3M

e Dokument sprzedazy
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