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Pilot zamiennik do FAAC FIX FIX2 FIX4
do bramy

Cena brutto 25,79 zł

Numer katalogowy Y022

Kod producenta Zamiennik do Faac Fix

Kod EAN 5904569571627

Opis produktu

Pilot zamiennik dla napędów FAAC FIX. Kod zmienny
433,92Mhz Keeloq
ZWRÓĆ UWAGĘ- pilot jest zamiennikiem do radiolinii FAAC FIX - kodowanie Keeloq ! Nie patrzymy tu na częstotliwość czy
"kod zmienny" - każda bama taki ma 90% z nich działa na 433,92Mhz:)  Ważna jest radiolinia i kodowanie (Keeloq) lub
kompatybilny chip HCS30.

Tylko starsze RADIO FIX - posiada jeden przycisk (z reguły koloru czerwonego) do dodawania pilotów oraz zworkę, którą
się zdejmuje na czas parowania (zgodnie z instrukcją producenta).
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Zdalne sterowanie
Pilot zamienny 3 kanałowy działający w popularnej częstotliwości 433,92Mhz pozwalający na sterowanie napędami Bram FAAC
w systemie FIX

Pilot działa z urządzeniami w systemie kodu dynamicznie zmiennego - Keeloq.  Jest kompatybilny z marką FAAC FIX 2 oraz
FIX 4

W zestawie widoczny stalowy brelok pozwalający na solidne przymocowanie urządzenia np. do innych kluczy. W urządzeniu
jest już umieszczana 1  para baterii CR2016 (pilot wymaga 2 sztuk).

Pilot jest odporny na zachlapanie i pył.

Nie jest to najtańszy zamiennik w foliowym woreczku!

Kompatybilność
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Pilot jest zamiennikiem do Napędów z systemem FAAC FIX. Nie możemy zagwarantować prawidłowego działania z innymi
markami z systemem Keeloq. Oczywiście nie ma żadnego problemu ze zwrotem.

Parowanie pilota z napędem bramy
Wszystkie piloty z kodem zmiennym FIX wymagają przeprowadzenia procesu uczenia bezpośrednio z centralą sterującą

Zgodnie z instrukcją danego napędu (procedura dodawania pilotów do napędu) musisz zapisać otrzymany pilot w pamięci
danego napędu bramy.

Procedura ta z reguły sprowadza się do  np. 5s przyciśnięcia określonego przycisku przy sterowniku (po zdjęciu osłony) oraz
zapamiętania nowego kodu. Szczegółów musimy szukać w instrukcji swojego modelu.

Parametry pilota
Zasięg nawet do 200m w terenie otwartym.

kod zmienny - dynamiczny

Droga radiowa 433,92Mhz Keeloq FIX
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Bateria: 2 x CR2016 "na kanapkę" -  (w zestawie)

CE

Zamów dodatkowe markowe baterie...
Na osobnej aukcji dostępne 2-paki markowych Japońskie baterii marki Maxell CR2016.

Oferowany pilot wymaga 2 sztuk baterii CR2016

Zaoszczędź na zakupie zapasowych baterii w lokalnym sklepie lub koszcie drugiej wysyłki.

Jeden komplet bateria jest oczywiście umieszczony fabrycznie w pilocie.

Zachęcamy do zakupu.

To również idealna opcja aby przekroczyć próg darmowej dostawy Allegro Smart (40PLN)
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Wersja w większej i solidniejszej obudowie
Na innej aukcji wersja w większej i bardziej masywnej obudowie.

Ładniejsza (oczywiście to kwestia gustu) - solidniejsza, trwalsza obudowa

Sprawdź aukcje lub warianty na gorze strony

Oferta nr: 9247757868.
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