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Pilot zamiennik do Nice FLOR-S 2 / 4
FLO2R FLO4R

Cena brutto 25,59 zł

Numer katalogowy Y003-2

Kod producenta EnergoDomY003

Opis produktu

Wysokiej jakości zamiennik do NICE FLOOR-R
Pilot współpracujący tylko z systemem NICE FLOR-S. Jego działanie niczym nie rożni się od oryginalnych pilotów tej marki.

Dzięki temu możesz śmiało wykorzystać go jako zamiennik lub dodatkowy nadajnik dla radiolinii określanych jako:

Nice Flor 2/4

Instrukcja parowania: po zakupie wysyłany jest automatyczny e-mail z dodatkową instrukcją dodawania pilotów do
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napędów NICE (sprawdź spam jeśli jej nie widzisz). Pomocna jeśli nie posiadasz oryginalnej instrukcji napędu.

W procesie dodawania oferowanego pilota do napędu bramy jest wymagane posiadanie oryginalnego pilota!

BRAMY OSIEDLOWE - Jeśli chcesz skopiować pilot do napędu używanego na osiedlach, wspólnotach etc upewnij się czy
funkcja dodawania nowych pilotów nie została zablokowana co jest częstą praktyką administratorów.

Wersja w solidnej wysokiej jakości obudowie. Odpornej na zachlapanie i pył. Metal + ABS

Realne zdjęcie produktu

Parowanie pilota z napędem bramy
Procedura parowania / dodawania kolejnego pilota do napędu bamy niczym nie różni się od procesu jaki wykonuje się z
oryginalnym nadajnikiem NICE. Należy wykonać całą procedurę zgodnie z instrukcją producenta napędu. Po zakupie na adres
e-mail otrzymasz wskazówki dotyczące kopiowania/dodawania sygnału do radioodbiornika NICE.

W procesie dodawania oferowanego pilota do napędu bramy jest wymagane posiadanie oryginalnego pilota!

Jeśli nie widzisz instrukcji sprawdź zakładkę SPAM

Specyfikacja
Liczba kanałów: 4
Zasilanie: bateria LR27a/12v (1 bateria w zestawie)
Częstotliwość pracy: 433,92 Mhz
Bateria: LR27A 12V / L828
Wymiary i waga: 53x33x13mm / 34g
Kodowanie: kod zmienny
Zasięg: do 100-150m w terenie otwartym.
CE
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