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Przeka?nik P??przewodnikowy SSR
1-kana?owy 1C 2A do ESP32 ESP8266
loT

Cena brutto 11,39 zt

Cena poprzednia 11,99z

Numer katalogowy NA167

Kod producenta SSR 1CH Lo

Kod EAN 5904501977838

Opis produktu

Przekaznik SSR 1 kanatowy Low Level

Pdélprzewodnikowy przekaznik SSR (Solid State Relay) - 5V
Sterowanie odbywa sie poprzez Stan Niski - Low Level

Stosowanie modutéw pétprzewodnikowych sprawia, ze wyposazone w niego urzadzenie czy prototyp jest znacznie mniej
podatny na awarie zamontowanego na ptytce przekaznika.

W przeciwienstwie do klasycznych rozwiazan, w module przetgczajacym nie znajduja sie zadne ruchome elementy (cewka
magnetyczna, blaszka). Nie ma wiec w tym przypadku obawy o awarie ruchomego stycznika (utamanie blaszki).

Oczywiscie rozwigzanie to ma tez pewne ograniczenia. Jest nim maksymalne mozliwe obcigzenie wyjsScia wynoszace 2A

Realne zdjecie oferowanego produktu
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Low Level Trigger
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1 Solid State Relay

Podstawowe parametry

Napiecie sygnatu sterujacego

e Stan niski - 0-1,5 V = Wtaczony
e Stan wysoki 2,5-5 V = Wytgczony

Pozostate parametry
¢ llos¢ kanatow: 1
e Zasilanie: 5V DC (160mA)
e Rozmiar: 25 x 34 x 25 (L* W * H)

e Waga: 139
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