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Przeka?nik P??przewodnikowy SSR
8-kana?owy 8C 2A do ESP8266 UNO R3

Cena brutto 53,79 zt

Numer katalogowy NA170

Kod producenta SSR 8CH

Kod EAN 5904501977715

Opis produktu

Przekaznik SSR 8 kanatowy High Level

Pdélprzewodnikowy przekaznik SSR (Solid State Relay) - 5V
Sterowanie odbywa sie poprzez Stan Wysoki - High Level

Stosowanie modutéw pétprzewodnikowych sprawia, ze wyposazone w niego urzadzenie czy prototyp jest znacznie mniej
podatny na awarie zamontowanego na ptytce przekaznika.

W przeciwienstwie do klasycznych rozwigzan, w module przetgczajacym nie znajduja sie zadne ruchome elementy (cewka
magnetyczna, blaszka). Nie ma wiec w tym przypadku obawy o awarie ruchomego stycznika (utamanie blaszki).

Oczywiscie rozwigzanie to ma tez pewne ograniczenia. Jest nim maksymalne mozliwe obcigzenie wyjscia wynoszace 2A /
kanat

Realne zdjecie oferowanego produktu
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Podstawowe parametry

Napiecie sygnatu sterujacego

e Stan niski - 0-1,5 V = Wytaczony
e Stan wysoki 2,5-5 V = Wiaczony

Pozostate parametry
¢ llos¢ kanatow: 8
e Zasilanie: 5V DC (90mA przy 8 kanatach)
e Rozmiar: 103 x 53 x 21 mm
e Waga: 759

¢ Maksymalne obcigzenie wyjscia: 2A przy 240V / kanat
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