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Przekaznik 5V Modut Arduino 10A Low
Lo 16 kanatowy

Cena brutto 43,79 zt

Numer katalogowy NA349

Kod producenta SRD 16CH 5V
Kod EAN 5904501977692

Opis produktu

Przekaznik 5V - 16 kanatowy Low Level

Przekaznik 16 x 10A na ptytce PCB - 5V z optoizolacja

+ Zasilanie 5V (nie 12!) widoczna przetwornica jest do stabilizacji pracy. Prosze pamieta¢ o odpowiedniej wydajnosci
pradowej dla 16 przekaznikéw.

Sterowanie odbywa sie poprzez Stan Niski - Low Level 0-2V. Stan wysoki nie moze przekraczac¢ 5V
e Zastosowanie najwyzszej jakosci izolacji transoptora w branzy,
¢ silna zdolnos$¢ przeciwzaktéceniowa,
¢ stabilnej wydajnos¢ - prad wyzwalania wynosi tylko 3mA.

Maty przekaznik starowany klasycznie przy pomocy cewki elektromagnetyczne;j.

Modut znakomity do projektéw Arduino czy Raspberry.

Wyposazony w meskie szpilki GPIO do szybkiego podtaczenia przewoddw zasilajgcych i przewodu sterujgcego bez potrzeby
skrecania zaciskéw.

Stan pracy przekaznika sygnalizowany diodami LED

Realne zdjecia oferowanego produktu
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Podstawowe parametry

Napiecie sygnatu sterujacego
¢ Stan niski - ON
e Stan wysoki - OFF
Pozostate parametry
¢ llos¢ kanatéw: 16
e Zasilanie: 5V DC
e Optoizolacja: TAK
e Waga: 13g
¢ Maksymalne obcigzenie wyjscia: 10A przy 250V.

+ Zasilanie 5V (nie 12!) widoczna przetwornica jest do stabilizacji pracy. Prosze pamieta¢ o odpowiedniej wydajnosci
pradowej dla 16 przekaznikéw.
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