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Przekaznik na szyne DIN 5V 10A
6-kanatowy do mikrokontroleréw
Arduino, ESP

Cena brutto 49,99 zt

Numer katalogowy AADIN6R

Kod producenta SRS 6CH DIN
Kod EAN 5904569570163

Opis produktu

Przekaznik 5V - 6 kanatowy Low level - DIN

Przekaznik 8 kanatowy w obudowie na szyne DIN - 5V
Sterowanie odbywa sie poprzez Stan Niski - Low Level

¢ COM -5V (+)
¢ 1 do 8 - zwarcie do GND powoduje przeliczne danego anatu

Solidna masywna obudowa pozwalajaca zamontowac listwe 6 przekaznikdw na szynie DIN.
Sterowanie danym kanatem odbywa sie poprzez podanie na jeden z zaciskéw 1-8 stanu niskiego GND.

Mozliwe réwniez podtgczenie przy pomocy meskich pinéw GPI0O. Dwa skrajne (lewe) pinty to COM (+) natomiast pozostate
odpowiadajg wejsciom 1-8

Przekazniki moga by¢ obcigzone do 10A przy 250V
Modut znakomity do projektéw Arduino czy Raspberry wykorzystywanych przy tworzeniu wtasnej automatyki domu.
Stan pracy przekaznika sygnalizowany czerwong dioda LED

Realne zdjecia oferowanego produktu
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Podstawowe parametry

Napiecie sygnatu sterujacego
¢ zwarcie z GND wejscia od 1 do 8
Pozostate parametry
¢ llos¢ kanatéow: 6
e Zasilanie: 5V DC
¢ Wymagana wydajnos¢ pradowa: 30-50mA / kanat
e Optoizolacja: NIE
e Rozmiar: 18 cmx9cmx 1,8 cm
¢ Maksymalne obcigzenie wyjscia: 10A przy 250V / kanat

e Wymiary: 112 * 42 * 90 mm
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e waga netto: 190g
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