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Przekaznik na szyne DIN 5V Arduino
10A 8 kanatowy

Cena brutto 57,19 zt

Numer katalogowy K3957

Kod producenta HL-8RD-S1P-N
Kod EAN 5904501977371

Opis produktu

Przekaznik 5V - 8 kanatowy Low level - DIN

Przekaznik 8 kanatowy w obudowie na szyne DIN - 5V
Sterowanie odbywa sie poprzez Stan Niski - Low Level

e COM -5V (+)
¢ 1 do 8 - zwarcie do GND powoduje przetgczanie danego lanatu

Solidna masywna obudowa pozwalajaca zamontowac listwe 6 przekaznikédw na szynie DIN.
Sterowanie danym kanatem odbywa sie poprzez podanie na jeden z zaciskéw 1-8 stanu niskiego GND.

Mozliwe réwniez podtgczenie przy pomocy meskich pinéw GPI0O. Dwa skrajne (lewe) pinty to COM (+) natomiast pozostate
odpowiadajg wejsciom 1-8

Przekazniki moga by¢ obcigzone do 10A przy 250V
Modut znakomity do projektéw Arduino czy Raspberry wykorzystywanych przy tworzeniu wiasnej automatyki domu.
Stan pracy przekaznika sygnalizowany czerwong dioda LED

Realne zdjecia oferowanego produktu

wygenerowano w programie shopGold


https://energodom.pl/przekaznik-na-szyne-din-5v-arduino-10a-8-kanalowy-p-1477.html

ENERGO
JsIDOM

wygenerowano w programie shopGold



o BENERGO
YIDOM

Podstawowe parametry

Napiecie sygnatu sterujacego
¢ zwarcie z GND wejscia od 1 do 8
¢ COM - wspélny +5V
Pozostate parametry
¢ llos¢ kanatow: 8
e Zasilanie: 5V DC
* Wymagana wydajnos¢ pradowa: 30-50mA / kanat
e Optoizolacja: NIE

e Rozmiar:18cmx9cmx 1,8 cm
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¢ Maksymalne obcigzenie wyjscia: 10A przy 250V / kanat
e Wymiary: 147 * 42 * 90 mm

e waga netto: 2809
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