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Przetwornica Step-Up 4A 3-32V Out:
5-35V DC

Cena brutto 9,68 zt

Cena poprzednia 10,19zt

Numer katalogowy AA105

Kod producenta LM2577S

Kod EAN 5904569570309

Opis produktu

Przetwornica Step-Up - LM2577S

Modut - Stabilizator Step-Up pozwalajacy podnies¢ napiecie DC.

Urzadzenie pozwala podnies¢ napiecie wejsciowe (od 3-32V) do 5-35V. Maksymalna wydajnos¢ pradowa wynosi 3-4A z
radiatorem (brak w zestawie). Optymalnie 2A

Poziom napiecia wyjsSciowego jest ustawiany przy pomocy matej srubki na widocznym rezystorze.
Idealne rozwigzanie w prototypach i uktadach gdzie wymagane jest nieznaczne podniesienie napiecia wejsciowego.
Step-Up (podnoszenie napiecia):

* Napiecie wejsciowe: 3-32V DC

* Napiecie wyjsciowe: 5-35V DC

e 2A, Do 4A (brak w zestawie)

Realne zdjecie oferowanego produktu
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Podstawowe parametry

¢ Model: LM2577S

* Napiecie wejsciowe: 3V~32V DC

* Napiecie wyjsciowe: 5V~35V DC

* Prad wejsciowy: 4A (maks.), Bez obcigzenia 18 mA

e Output Ripple:
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* Czestotliwosé przetaczania: 400KHz
e Temperatura pracy : -45~+85
e Wymiary : 43mm x 21mm x 14mm

UWAGA: podiagczenie na wejsciu zasilania w odwrotnej polaryzacji (pomylenie + z -) moze spowodowac uszkodzenie
urzadzenia. Przed podtaczeniem jak z kazdym zasilaniem DC upewnij sie czy bieguny sg podtagczone prawidtowo :)
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