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Sonoff Kamera WiFi obrotowa
GK-200MP2-B HD eWeLink + Zasilacz

Cena brutto 145,39 zł

Numer katalogowy ED1608+ED883

Kod producenta M0802050001

Kod EAN 6920075775648

Opis produktu

Kamera WiFi Sonoff - eWeLink + Zasilacz!
❗ UWAGA !!! -  Produkt z zasilaczem w zestawie! Tańsze oferty go nie posiadają :)

Kamera WiFi Sonoff GK-200MP2-B
UWAGA - w iOS może nie działać funkcja komunikacji przez mikrofon.

Model Sonoff GK-200MP2-B  +  ZasilaczEU - RTSP

Kamera posiada tryb strumienia RTSP - można więc również oprócz aplikacji przekazać obraz do innego systemu
, chmury czy rejestratora obsługującego RTSP.

Wspiera funkcję pełnego ekranu!

Kamera HD (1080p) z trybem nocnym, wykrywaniem ruchu oraz komunikacją głosową (wbudowany mikrofon oraz głośnik)!
Możliwość zapisu obrazu na karcie micro SD do 128Gb (karta nie jest elementem zestawu)

Znakomite uzupełnienie pozostałych urządzeń tej marki - a wszystko to w jednej aplikacji eWeLink.
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Dwie drogi komunikacji

Kamera pozwala dodatkowo na komunikację zarówno w trybie WiFi jak również poprzez kabel Ethernet.
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Najważniejsze zalety:
Łączność z Twoim domowym Wifi - nie potrzeba żadnych bramek i centralek.
Kompatybilna z Twoim ekosystemem Sonoff eWelink
Port Ethernet do podłączenia do sieci Lokalnej LAN!
Obrotowa w 2 osiach, zdalne sterowanie kamerą poprzez aplikację eWeLink.
Możliwość dwustronnej konwersacji przez aplikację, dzięki wbudowanym w kamerę mikrofonowi i
głośnikowi.
Wysoka jakość obrazu Full HD 1080p Kolorowy sensor
Slot na kartę SD do 128Gb, możliwość nagrywania lokalnego zapisu obrazu.
Detektor ruchu i dźwięku.
Automatyczny tryb Nocny podczerwieni. Dobra widoczność do 10 metrów.
Szerokość obiektywu 72° - 3,6mm
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Tryb strumienia RTSP
Można przekazać obraz do innego systemu czy rejestratora.

Możliwość obracania kamery w 2 osiach zapewni Ci całkowite pokrycie wizją pomieszczenia.

Kamera posiada funkcję odwrócenia obrazu więc możesz ją zamontować na suficie lub ścianie.

W zestawie:

1x kamera SOnoff GK-200MP2-B
1x zasilacz 5V 1200mA
1x mocowanie do ściany
4x kołki i wkręty
Instrukcja parowania w języku polskim.
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UWAGA - w iOS domyślnie może nie działać funkcja komunikacji przez mikrofon. Należy wykonać aktualizacje kamery w
aplikacji - najnowsza wersja poprawia ten błąd.

Sensor Obrazu: 2 million pixels CMOS
Minimalne światło: 0 Lux/ F 1.2
Kontrola migawki: Auto
Obrót w 2 osiach 340° horyzontalnie/120° wertykalnie
Obiektyw: 3,5mm
Kąt widzenia obiektywu: 75 stopni
Tryb noc dzień: Elektroniczny (Automatyczny filtr z przełącznikiem):
Kompresja wideo: H.264
Kompresja audio: G.711
Transfer: 16Kbps~2Mbps
Dwa strumienie: Tak
Rozdzielczość: 1080p
Ilość klatek na sek.: 25fps
Balans bieli: Auto
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Balans podświetlenia: Auto
Nastawy obrazu: Jasność, Kontrast, Chroma, Nasycenie
Alarm: Inteligentne wykrywanie ruchu
Sygnalizacja alarmu: E-mail, nagrywanie wideo, powiadomienie.
Protokoły sieciowe: TCP/IP, Ethernet,  UDP, DNS/DDNS, SMTP, UPNP,DHCP,HTTP,etc.
Wideo: Nagrywanie w chmurze. Wsparcie dla Amazon web services
Bezprzewodowe: WIFI, 802.11 b/g/n
Wspierane systemy operacyjne: Microsoft XP/Vista/Win7/Win8,Internet Explorer 7.0/8.0/9.0/10.0
Systemy smartfonów: iOS 7 lub wyżzy i Adroid 4.0 lub wyższy
Pamięć: Wbudowany slot Micro SD, do 128GB (brak karty w zestawie)
Temperatura pracy: 0 °C to 55 °C
Kolor / Materiał: Biały/Czarny / Plastik
Pobór mocy: 5W
Widoczność nocna: do 10m
Rozmiary: 109x109x120mm
Waga z opakowaniem: 300gram

W pudełku znajduje się instrukcja parowania kamery w języku polskim.
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