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Sonoff Okrggty Pilot Przycisk do scen
akcji automatyzacji - ZigBee eWelink

Cena brutto 41,59 zt
Numer katalogowy ED1675
E Kod producenta SNZB-01P
Kod EAN 6920075740615
Liczba kanatéw tacznosci 1
Komunikacja ZigBee

Opis produktu

Sonoff Przycisk - ZigBee 3.0

Urzadzenie do pracy wymaga bramki Sonoff Bridge ZigBee (aplikacja firmowa eWeLink). Pilot dziata tylko z bramka
ZigBee Sonoff eWelLink.

Sonoff SNZB-01P pozwala na wykorzystanie 3 akcji do sterowania innymi komponentami ekosystemu eWelLink. Mozesz
ustawi¢ co ma sie stac przy jednej z 3 akgji

o krétkie przycisniecie (np. wtacz swiatto)

¢ podwdjne szybkie przycisniecie (np. wylacz swiatta na parterze)
e przytrzymanie (uruchom scene xyz)

¢ W zestawie baza magnetyczna

Wszelkie ustawienia akcji wykonujemy poprzez zaktadke scenariusze. Nowa wersja SNZB-01P z wieksza bateria CR2477
zapewnia nawet 5lat uzytkowania (czas zalezy od czestosci uzywania i temperatury otoczenia)
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Protokét ZigBee - Sie¢ Mesh

ZigBee to system oparty na bezpiecznym protokole przeznaczonych m.in. do bezprzewodowej obstugi urzadzeh domowych
zasilanych bateryjnie (zachowaniem dtugiego czasu pracy baterii) oraz sieciowo (dodatkowe wzmacniacze sygnatu).

To co wyréznia ZigBee od klasycznego WiFi to odpowiednio dtugi czas pracy urzadzen zasilanych na baterie (nieosiggalne
przy klasycznym protokole WiFi) oraz przekazywanie sygnatu przez akcesoria zasilane 230V.

Dodatkowo wybrane urzadzenia ZigBee (zasilane sieciowo 230V) staja sie elementem sieci Mesh. Oznacza to, ze
jesli dany modut nie jest w stanie potaczy¢ sie bezposrednio z bramka ZigBee, komunikuje sie z nig poprzez inne najblizsze
akcesorium tego systemu. Repaterem w ekosystemie ZigBee sg urzadzenia zasilane 230V jak np. Sonoff Basic

ZigBee, gniazdka 230V czy zaréwki.

Dzieki temu mozna tworzy¢ rozbudowang sie¢ ktéra moze dziata¢ na znacznie wieksze odlegtosci niz klasyczne WiFi.
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Niestandardowe dziatanie przyciskéw
SONOFF SNZB-01P oferuje niezréwnang elastycznos¢ w konfiguracji przyciskéw. Mozesz dostosowa¢ pojedyncze, podwdéjne
lub dtugie nacisniecie przycisku, aby sterowa¢ wieloma urzgdzeniami. Ta funkcja nie tylko zapewnia wygode, ale takze
umozliwia tworzenie spersonalizowanych scen w domu, zwiekszajgc efektywnos¢ i komfort uzytkowania.

SNZB-01P oferuje mozliwos¢ przegladania historii dziatania z ostatnich trzech miesiecy.
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Specyfikacja Sonoff SNZB-01P

e Rozmiar tylko 45 x 45 x 17,7mm

Bateria: 3V(CR2477) - baterie startowe w zestawie.
¢ Czestotliwo$¢ bezprzewodowa: Zigbee (IEEE 802.15.4)

e Materiat: PC

Waga: 27,79
e Temperatura pracy: -10 ~ +40 C
e Wymiary: 43X43X16mm
Urzadzenie do pracy wymaga bramki Sonoff Bridge ZigBee (aplikacja firmowa eWeLink).

Pilot dziata tylko z bramkg ZigBee Sonoff (nie zadziata z bramkg TUYA)
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