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Sonoff S26ZB Inteligentne gniazdko
n"‘\ Typ DE Zigbee
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Cena brutto 42,59 zt
e Numer katalogowy SF40
O Kod producenta S26R2ZBTPF-DE
Kod EAN 6920075776416
Komunikacja ZigBee

Opis produktu
SONOFF 526 S26ZB INTELIGENTNE GNIAZDKO ZIGBEE 3.0

e Typ gniazdka typu DE - (brak otworu na bolec z drugiej strony)

Urzadzenie do pracy wymaga bramki Sonoff Bridge ZigBee (aplikacja firmowa eWeLink). Dziata réwniez z bramka
ZigBee dla aplikacji TUYA.

Sonoff S26DE to model inteligentnego gniazdka ze standardem DE. Uzytkownicy mogg natychmiastowo przeksztatcic¢
dowolng wtyczke w inteligentne gniazdko za pomoca wygodnej funkcji zegara, ktéra dziata na smartfonie uzytkownika.
Dzieki temu jest idealny do sterowania oswietleniem i innymi urzgdzeniami gospodarstwa domowego.

Rozszerz automatyke domu o czujniki i akcesoria ZigBee. Uwolnij sie do kabli oraz zwieksz zasieg urzadzen tam gdzie nie
dociera WiFi dzieki sieci mesh. Dzieki ZigBee szybko rozbudujesz system automatyki domu o produkty bezprzewodowe jak
czujniki zalania, temperatury, otwarcia czy ruchu. Tylko ZigBee zapewnia bardzo dtugi czas pracy urzadzen na baterii.

W naszej ofercie odnajdziesz bramke ZigBee dla aplikacji eWeLink. Urzagdzenie moze by¢ réwniez znakomitym
rozszerzeniem systemu oraz bramki ZigBee dla aplikacji TUYA
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Max.Load: 4000W
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Protokét ZigBee - Sie¢ Mesh

ZigBee to system oparty na bezpiecznym protokole przeznaczonych m.in. do bezprzewodowej obstugi urzadzeh domowych
zasilanych bateryjnie (zachowaniem dtugiego czasu pracy baterii) oraz sieciowo (dodatkowe wzmacniacze sygnatu).

To co wyréznia ZigBee od klasycznego WiFi to odpowiednio dtugi czas pracy urzadzen zasilanych na baterie (nieosiggalne
przy klasycznym protokole WiFi) oraz przekazywanie sygnatu przez akcesoria zasilane 230V.

Dodatkowo wybrane urzadzenia ZigBee (zasilane sieciowo 230V) staja sie elementem sieci Mesh. Oznacza to, ze
jesli dany modut nie jest w stanie potaczy¢ sie bezposrednio z bramka ZigBee, komunikuje sie z nig poprzez inne najblizsze
akcesorium tego systemu. Repaterem w ekosystemie ZigBee sg urzadzenia zasilane 230V jak np. Sonoff Basic

ZigBee, gniazdka 230V czy zaréwki.

Dzieki temu mozna tworzy¢ rozbudowang sie¢ ktéra moze dziata¢ na znacznie wieksze odlegtosci niz klasyczne WiFi.

Bramka ZigBee Sonoff

Sonoff Bridge ZBBridge to nowos¢ pozwalajaca znaczaco rozbudowad i rozszerzy¢ mozliwosci aplikacji eWeLink o wiele
urzadzen bezprzewodowych.

Dzieki protokotowi ZigBee otrzymujemy mozliwos¢ dotagczania wielu bateryjnych urzadzen z zapewnieniem diugiego czasu
pracy na baterii.

Drugim niezastawionym atutem tego sposobu komunikacji urzagdzen jest mozliwo$¢ budowy sieci Mesh - kazde urzadzenie
ZigBee zasilane 230V (np Sonoff Basic ZigBee, zaréwki czy inne gniazdka) stajg sie wzmacniaczami sygnatu i przekazuja go
dalej.

Widoczna bramka nie jest przedmiotem oferty - jest wymagana do pracy oferowanego urzadzenia. .
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Poznaj zalety gniazdka Sonoff S26Z

Gniazdo umozliwia uzytkownikom zdalne wiaczanie / wytaczanie podtgczonych urzadzen za pomoca
aplikacji eWeLink (darmowa; wersja aplikacji na iOS moze zosta¢ pobrana w App Store, w wersji na Androida w Google Play)
z dowolnego miejsca na $Swiecie.

Giéwne zalety:

1. Sprawdzanie aktualnego statusu urzgdzenia w czasie rzeczywistym poprzez aplikacje (wtagczony/wytgczony)

2. Udostepnianie dostepu - kontroluj swéj SmartDom wraz z cztonkami rodziny

3. Timing - ustaw timery zaplanowane/odliczanie/petla, aby wigczy¢ wytgczy¢ w okreslonym czasie

4. Smart Scene - kontrolowanie urzadzenia na podstawie temperatury, wilgotnosci, czujnika ruchu, czujnika otwarcia
drzwi/okien lub innych dostepnych czujnikéw

5. Wspétpracowanie z asystentami gtosowymi Google Assistant lub Amazon Alexa, IFTTT, Google Nest

6. Mozliwo$¢ sterowania recznego

Zdalne sterowanie za pomoca aplikacji

Dzieki inteligentnemu gniazdu ZigBee mozesz zdalnie monitorowac stan swoich urzgdzen domowych za posrednictwem
aplikacji mobilnej eWelLink (obstuguje iOS i Android) w dowolnym miejscu i czasie.

Wystarczy dotkng¢ smartfona lub tabletu, aby wigczy¢ lub wytgczyé podtagczone urzadzenia w biurze, kawiarni, restauracji,
gdziekolwiek gdy nie ma Cie na miejscu.
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Wspdlna kontrola urzadzeh

Mozesz po prostu przekazac sterowanie urzadzeniami gospodarstwa domowego cztonkom rodziny za posrednictwem aplikacji
eWelink, aby mogli réwniez zdalnie wiaczac i wytgcza¢ urzadzenia.

Dzieki prostemu sterowaniu nawet osoby starsze lub dzieci mogg bez problemu cieszy¢ sie wygodnym zyciem.
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Petni funkcje wzmacniacza sygnatu

Inteligentna wtyczka S26RZ ZigBee moze dziata¢ jako router ZigBee do przesytania sygnatu miedzy urzadzeniami.
Nie musisz sie martwi¢ problemem offline spowodowanym duza odlegtoscig pomiedzy urzadzeniami.

Dostosuj inteligentne sceny

Spraw, aby jedno urzadzenie SONOFF uruchamiato inne lub uruchamiato wiele urzadzen jednoczesnie, a to wszystko za
pomoca jednego klikniecia na ekranie smartfona.
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Wy Lead 4000w

Specyfikacja SONOFF S26 S26ZB

¢ Wejscie: 250 V ~50/60 Hz

e Typ gniazdka DE

* Maks. obciazenie: 4000 W/ 16 A
e Standard sieci: ZigBee 3.0

* Czestotliwosé: 2.4 GHz
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e Zabezpieczenia: WPA / WPA?2

e Szyfrowanie: WEP / TKIP / AES

e Temperatura pracy: od 0Cdo 40 C

* Wilgotnos¢ pracy: od 5% RH do 90% RH
¢ Materiat obudowy: ognioodporny PC

¢ Wymiary opakowania: 130x80x78 mm
¢ Waga: 220 g

e Certyfikaty: CE / RoHS
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