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DOXT
x b Cena brutto
1 .
ARl Numer katalogowy
- s Kod producenta

Kod EAN

Pomiar pradu

Liczba kanatéw tacznosci
Aplikacja

Komunikacja

Opis produktu

120,79 zt
ED1273

Przekaznik z pomiarem Impulsometr
DIN

5904569572457
Tak

1

TUYA SmartLife

WiFi

Przekaznik + Licznik Energi WiFi dla aplikacji TUYA

¢ Wersja LITE - bez wyswietlacza LCD.

¢ Wersja WiFi - 1 Fazowa / Jednokierunkowa

¢ Mozliwos¢ podtaczenie zewnetrznego miernika (imulsometr)

Profesjonalny 1-Fazowy licznik ze wsparciem dla aplikacji TUYA.

¢ Urzadzenie ma wbudowany przekaznik, mozesz wiec zdalnie przy pomocy aplikacja wtaczaé¢/wytacza¢ obwody do

65A.

¢ Monitorowanie wielu parametréw 1 fazy (Moc aktywna (kW), reaktywna(kvar), wspétczynnik mocy (W), natezenie

(A) i napiecie (V)

¢ Wyswietlacz LCD na urzadzeniu pozwala na szybki podglad parametréw jak czestotliwo$¢ Hz, Bilans (dwukierunkowy),

zuzycie.

¢ Historyczne dane, ustawienie alarmow na podstawie parametréw pomiarowych i wiele innych
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< Electric 5 Nov.

Today Ele (Kwh) Electrical quantity for Nov. (KW.R)

0.09 12.38

{Cusrant Ele {mA) Cusrant Poser | Current Voliage. Total Ebe (K]
116 20.4 230.7 16.57

Precyzyjne dane i inteligentne scenariusze poboru pradu

Urzadzenie posiada szczegétowe informacje dotyczgce pomiaru pradu Twoich urzadzen. Odpowiednio dostosowanie
zaawansowanych ustawieh pozwolg zaoszczedzi¢ dodatkowe koszty. Korzystaj ze statystyk poboru pradu, a takze
dodatkowych opcji do lepszego zarzgdzania pradem. Model posiada opcje wytaczenia po wykorzystaniu ustalonej liczby kWh!
* Peten dostep do ustawien elektrycznosci, mocy, zasilania i poboru pradu
* Rzetelne dane z wykreséw

¢ Funkcje prepayment

* Mozliwos¢ podtaczenie zewnetrznego miernika (terminale z impulsami)

Ustaw wtasne harmonogramy

Nie zameczaj sie bieganiem wokét swoich urzadzen. Dzieki mikroprocesorowi TUYA ustawisz odpowiednio harmonogramy
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wedtug wtasnych upodoban i codziennej rutyny. Nastaw wigczanie i wytgczanie urzadzenia wedtug wiasnych potrzeb i
oszczedzaj na pradzie!

¢ Witaczaj lub wyltaczaj urzadzenia za pomoca harmonogramoéw, odliczania lub automatyzacji

Komfort z korzystania

Dostepne opcje personalizacji i ustawien sg w zasiegu reki. Stan sie smart kontrolujgc urzadzenia z kazdego miejsca, ponadto
dostosuj wszystkie produkty inteligentne, aby odpowiadaty Twoim zastosowaniom i reagowaty automatycznie poprzez

wczesniejsze ustawienia.

Produkt jest kompatybilny z urzgdzeniami peryferyjnymi, dzieki czemu jest mozliwos¢ sterowania za pomocg komend
gtosowych. Zarzadzanie prgdem nie byto jeszcze az tak wygodne!

¢ Kompatybilne z Google Home i Amazon Alexa

¢ Sterowanie gtosowe
* Kontrola dzieki bezptatnej aplikacji TUYA
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Specyfikacja techniczna:

* Wersja LITE - bez wyswietlacza.

llos¢ faz: 1.

W zestawie:

Zakres pomiaru energii: 1600 imp/kWh.
Napiecie znamionowe: 230V.

Zasilanie: 230V, 50/60 Hz.

Obcigzenie maksymalne: 65A.

Typ wyswietlacza: LCD.

Klasa doktadnosci: IEC62053-21.
Temperatura pracy: 10 - 30 st.
Pobér wtasny: 1W/6 VA.
Komunikacja: WIFI 2.4GHz.
Wymiary: 76mm x 93mm x 65mm.
Obudowa: ognioodporny ABS.
Aplikacja: TUYA (Smart Life).

e Sterownik licznik 1 kierunkowy. 1 fazowy DIN WIFI TUYA.

¢ Instrukcja obstugi.

* Mozliwos¢ podiaczenie zewnetrznego miernika (impulsometr)

UWAGA - modut nie moze zastapi¢ klasycznego bezpiecznika w instalacji. Urzgdzenie nalezy zamontowa¢ zawsze za
zabezpieczeniem réznico pragdowym (ochrona przed porazeniem) a przed zabezpieczeniem nadpradowym (S) chronigcym

urzadzenia i obwody w domu.

Montaz urzadzen 230V w rozdzielniach elektrycznych powinien by¢ wykonany przez osobe z uprawnieniami zgodnie z
obowigzujacymi normami oraz zastosowaniem odpowiednich przekrojéw obwoddéw i zabezpieczen (S) do planowanych

obcigzen.
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