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Sterownik Przetacznik scienny Swiatta
3-Kanatowy 3CH 3 Obwody - TUYA
ZigBee

Cena brutto 73,39 zt

" Numer katalogowy ED1781
Kod producenta ED1228 3 Obwody 3CH KT
Kod EAN 5904569572259
Komunikacja ZigBee

Opis produktu

Dwu kanatowy inteligentny przetacznik z modutem
tgcznosci ZigBee

¢ Urzadzenie do pracy wymaga bramki ZigBee dla aplikacji TUYA

e Przedmiotem oferty jest wersja 3 kanatowa

Swietny sposéb rozbudowy scen i automatyzacji. Nawet jesli sterujemy tylko 1 czy dwoma punktami owietlenia, wolny
klawisz moze stuzy¢ do aktywacji innych scen lub akcji w aplikacji TUYA,

Inteligentny przetacznik scienny seria KT Biaty 3 Kanatowy jest przetagcznikiem sciennym umozliwiajacym
uzytkownikom zdalne witaczanie / wytgczanie podtagczonego zasilania oswietlenia z dowolnego miejsca w dowolnym czasie:

¢ przy pomocy aplikacji w smartfonie z dowolnej lokalizacji (Tuya smart life)
e przy pomocy mechanicznego przycisku, klawisza (przycisk dziata monostabilnie - odbija)
¢ przy pomocy klawiszy i przyciskéow dostepnych w naszej ofercie
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Najwazniejsze zalety:

¢ Wiacznik ON / OFF

* Miesci sie w standardowej puszce EU 60 mm. Zalecane puszki do karton gipsu. Rzeczywiste 60 mm
wewnatrz.

+ Zdalne witaczanie / wyltaczanie - wigczanie i wylaczanie swiatet z dowolnego miejsca

* Klasyczny, elegancki wyglad, wysoka jakos¢ wykonania

» Sprawdzanie aktualnego statusu urzgdzenia w czasie rzeczywistym poprzez aplikacje (wigczony/wytaczony)
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¢ Timing - Ustaw czasy zaplanowane/odliczajace, aby wtaczyé/wytaczy¢ o okreslonej godzinie

* Udostepnianie dostepu - kontroluj swéj Smart Dom wraz z cztonkami rodziny

+ Inteligentne sceny - kontrolowanie urzadzenia na podstawie temperatury, wilgotnosci, czujnika ruchu, czujnika
otwarcia drzwi/okien lub innych dostepnych czujnikéw, twérz ztozone scenariusze wigzace rézne urzadzenia w
aplikacji.

¢ Wspétpraca z asystentami gtosowymi Google Assistant lub Amazon Alexa, Google Nest

* Dioda LED jest podswietlona delikatnie na biato, a po zatgczeniu przetacznika na zielono. Mozliwos¢ wytgczenia
podswietlenia w aplikacji.
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Specyfikacja:

Napiecie wyjsciowe: 200-240V 50/60Hz
Temp. pracy: -10°C ~45°C

Temp. wilgotnosci: <90%

Aplikacja: Tuya

Komunikacja: ZigBee 3.0

Protokét komunikacji: ZigBee IEEE 802.15.4
Wymiary: 86 x 86mm

Zalecane puszki do karton gipsu. Rzeczywiste 60 mm wewnatrz.

Zestaw zawiera:

¢ Przetacznik 2 kanatowy ZigBee
* Instrukcja obstugi
e Sruby montazowe

Przedmiotem oferty jest wersja 2 kanatowa
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