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Szkto hybrydowe ochronne szybka na
ekran Oppo Al2

Cena brutto 14,59 zt

Numer katalogowy TF71

Kod producenta 3mk FG Lite(223)
Kod EAN 5903108253567

Opis produktu
3MK FlexibleGlass Lite Oppo Al2 Szkto Hybrydowe Lite

Kompatybilnos¢: Oppo Al2

Liczba sztuk: 1 szt.

Zapewnij ochrone swojemu urzadzeniu i pozwél mu zachowac ciggle perfekcyjng
kondycje.

SprawdzZ wysoce wytrzymate szkto hybrydowe renomowanej marki na rynku szkiet hartowanych 3MK.

FlexibleGlass Lite™ to hybryda folii i szkta. Elastyczna struktura eliminuje ryzyko pekania i kruszenia, co zapewnia Ci petne
bezpieczenstwo podczas korzystania z telefonu. FlexibleGlass Lite™ to alternatywa bestselleru 3mk Protection.

Grubos¢ 0,16 mm czyni je najcienszym szkiem hybrydowym na rynku. Dodatkowa warstwa na wyswietlaczu jest niemal
niewyczuwalna! Dzieki laserowej produkcji FlexibleGlass Lite™ jest idealnie dopasowane do ekranu i posiada wycigcia na
gtosniki, aparaty i czujniki wystepujgce w Twoim smartfonie.

Dzieki zastosowaniu naklejek pozycjonujgcych Fit-In™ szybko i precyzyjnie dopasujesz szkto hybrydowe do ekranu. Montaz
nigdy nie byt tak prosty! Dodatkowa powtoka ceramiczna zastosowana we FlexibleGlass Lite™ zwieksza wytrzymatos$¢ na
zarysowania. Rezultat?
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basic pratection

FlexibleGlass Lite™
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INSTRUKCJA MONTAZU

Jezeli po natozeniu szkta pod jego powierzchnig zauwazy¢ mozna bedzie niechciane pozostatosci kurzu czy tez inne mikro
paprochy nie jest to wing fabryczng szkta, lecz niezachowania nalezytej starannosci podczas jego aplikacji.

Podczas instalacji nalezy zwréci¢ uwage na czystos¢ otoczenia, ponadto nalezy podczas tej czynnosci zachowad starannos¢
oraz precyzje. Dobrg praktyka jest rozpoczecie aplikacji w wilgotnym otoczeniu.

Przyktadowy sposdb montazu:

¢ Proponowanym pomieszczeniem stosunkowo bezpiecznym do montazu bedzie tazienka zaraz po zakonczeniu

kapieli/prysznicu. Powstata para wodna bedzie pomocna w pochtonieciu kurzu lub niepowotanych drobinek z otoczenia
i pomoze podczas aplikacji.

¢ Kolejng wazng czynnoscia wartg uwagi jest jak najdoktadniejsze wyczyszczenie powierzchni ekranu oraz odttuszczenie
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jej. Postuzy¢ sie mozesz dotaczonym zestawem aplikacyjnym.

¢ Nalezy dodatkowo doktadnie docisna¢ newralgiczne punkty, aby jak najdoktadniej dopasowac catg powierzchnie przy
czym pozby¢ sie pecherzykéw powietrza.
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