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Zawór Kulowy Skręcany PE do Rury
Węża Linii kroplującej ODCINAJĄCY fi
20mm

Cena brutto 7,50 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy DSRA10V2020

Kod producenta DSRA10V2020

Kod EAN 5904689243008

Opis produktu

Zawór Kulowy Skręcany PE do Rury Węża Linii kroplującej
ODCINAJĄCY fi 20mm

*Najchętniej wybierany zawór do rur!*
⭐ Super szczelny zawór kulowy o średnicy 20 mm do instalacji nawadniających.

⭐ Pozwala na łatwe i szybkie zamknięcie dopływu wody do wybranych partii
instalacji.

⭐ Szczelny i trwały, świetny wybór do łączenia węży, linii kroplującej oraz rur PE.

DANE TECHNICZNE
➡️ Przeznaczenie: Łączenie rur PE 20mm/20mm

➡️ Rozmiar: 20 mm

➡️ Materiał wykonania: Polipropylen

➡️ Kolor: Czarny/Szary

➡️ Zakres stosowania: Systemy nawadniające

➡️ Typ: Zawór kulowy do rur montażowych

➡️ Uszczelnienie: Tak

➡️ Regulacja zaworu: Ręczna

➡️ Możliwość natychmiastowego odcięcia dopływu wody: Tak

➡️ Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
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CECHY NASZEGO ZAWORU KULOWEGO SKRĘCANEGO
✅ Trwałość – nie musisz obawiać się o szkodliwe działanie na zawór wody czy promieniowania UV – produkt jest na nie
odporny. Zawór został wykonany z bardzo trwałego materiału, co gwarantuje jego odporność na uszkodzenia.

✅ Atest higieniczny PZH – zaświadczenie wystawione przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Państwowy Zakład
Higieny potwierdza bezpieczeństwo w wykorzystaniu z wodą pitną.

✅ Precyzyjna konstrukcja – umożliwia stworzenie bardzo trwałego połączenia, co daje dodatkową gwarancję szczelności.

✅ Odporność na wysokie ciśnienie robocze – klasa PN10 wskazuje, że zawór jest odporny na ciśnienie robocze nawet do
10 barów.
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